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Terrorchining ovqat kitobi 


Muallif: noma'lum muallif 


OG'IR MUHARRIRI: Kloey Detect of Five O 


WordPerfect korporatsiyasiga imlo tekshiruvi uchun alohida rahmat...Ushbu faylga KERAK edi! 


OVLANADI 


MAXSUS MAXSUS RAXMAT SHU QAYTA KELADI: 


Nitroglitserin: Fayllarni taqdim etganingiz uchun! 


Xpax:Bolitsiya u erda bo'lganida sabr qilganingiz uchun! 
Ishlab chiqaruvchi: Eayllarni menga yetkazgani uchun.... 
Direktor: Menga fayllarni olganingiz uchun... 

Janob Camaro: Uning KATTA EGOsi uchun! 


Sehrgar: U BARCHA Bernoulli aravalari uchun yuboradi! 


Bu ko'p yillik mehnat to'plamidir... bu noma'lum muallifdan nashr etilmagan asarning asl qo'lyozmasi... Bu dastlab ikkita KATTA fayl bo'lib, ular 
birlashtirilishi va keyin O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI bilan tahrir qilinishi kerak edi, asosan rasmlar, va keyin imlo tekshirildi...Bu yigit kimyoviy daho, 
lekin agar uning hayoti bunga bog'liq bo'lsa, u yoza olmadi.... Men WordPerfect 4.2 orqali imlo tekshiruvini o'tkazdim, shuning uchun tanlanmagan 
xatolar ko'proq bo'lishi mumkin. yuqoriga... uzr... Umid qilamanki, sizda bu faylni ko'rib chiqish, uni o'qish, keyin har bir kichik xatolikni tuzatish 
uchun sabr-toqatingiz bor... 


Bu fayl Keti va KiKi-ga bag'ishlangan ...Qaerda 
bo'lsangiz ham... 


.PN 


TERRORISTNING QO'LLANISHI 


1.0 KIRISH 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, Chaos Industries (CHAOS) bo'limi Terroristning qo'llanmasining ushbu birinchi nashrini taqdim 
etishdan faxrlanadi. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, Chaos Industries ushbu nashrda keltirilgan ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish 
uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Bundan maqsad shu va boshqa mamlakatlarda terrorni siyosiy va 

ijtimoiy maqsadlarga erishish vositasi sifatida ishlatadigan odamlar tomonidan qo'llaniladigan ko'plab texnika va usullarni ko'rsatishdir. 
Bu yerdagi usullarni jamoat kutubxonalaridan olish mumkin va odatda minimal jihozlar bilan terrorist tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu 
odamni yanada qo'rqitadi, chunki har qanday jinni yoki ijtimoiy deviant bu ma'lumotni olishi va uni har kimga qarshi ishlatishi mumkin. Bu yerdagi 


jarayonlar va texnikalar HECH QANDAY HOLATDA O'TKAZIB ETILISh KERAK! USHBU NASHRIBDAGI USULLARNING ISHLAB CHIQISHGA 
URISH BO'LGAN JIDDIY ZARAR YOKI O'LIM KETISHI MUMKIN. BU FAQAT O'QISH UCHUN, VA HAQIQIY FOYDALANISH UCHUN MO'LLANMAYDI! 


Qurollar va bombalar Pyro-Technologies har bir kishi terrorchi uchun terrorchilik harakatlarini amalga oshirish qanchalik oson 
ekanligi haqida tasavvurga ega bo'lishi muhim deb hisoblaydi; bu nashrning mavjudligining sababi. 


.PA 
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1.1 Mundarija 


2.0 PORTATLAGAN MADDALAR VA YONGILGAN MOSLARNI SOTIB OLISH 


2.01 Qora kukun 
2.02 Pyrodex 
2.03 Raketa dvigatelining kukuni 


2.04 Miltiq / miltiq kukuni 
2.05 Flash kukuni 


2.06 Ammoniy nitrat 
2.1 KIMYOVLARNI SOTIB OLISH 
2.11 Qulflarni yig'ish texnikasi 


2.2 FOYDALI MAishiy KIMYOLAR RO'YXATI VA MAVJUDLIGI. 
2.3KIMYOVIY MADDALAR TAYYORLASH 


2,31 Nitrat kislota 
2,32 Sulfat kislota 
2,33 Ammoniy nitrat 


3.0 PORTLAGAN RETSIPLAR 


3.01 Portlash nazariyasi 
3.1 TA'RILI PORTLATIB OLISH 
3.11 Ammoniy trioksid kristallari 
3.12 Merkuriy Fulminate 


3.13 Nitro-glitserin 
3.14 Picrates 


3.2 KAM TARTIBLI PORTATLAGAN MADDALAR 


3,21 Qora kukun 
3,22 Nitro-tsellyuloza 
3,23 Yoqilg'i 4 Oksidlovchi aralashmalari 
3,24 Perkloratlar 
3,3 YUQORI TARTIBI PORTLATIB OLISH 
3.31 RDX (siklonit) 
3.32 Ammoniy nitrat 
3.33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kaliy xlorat 
3,36 Dinamit 
3,37 Nitrokraxmalli portlovchi moddalar 
3,38 Pikrik kislota 
3,39 Ammoniy pikrat (portlovchi D) 
3.40 Azot trixlorid 
3.41 Qo'rg'oshin Azide 
3.5 BOSHQA “PORTATLAGAN MADDALAR” 
3.51 Termit 


3.52 Molitov kokteyllari 
3.53 Kimyoviy yong'in shishasi 


3.54 Shisha gazli portlovchi moddalar 


4.0 PORTATLAGAN QUVVATLARNI FOYDALANISH 
4.1 XAVFSIZLIK 
4.2 YOQISH QURILMALARI 


4.21 Sigortani yoqish 
4,22 Ta'sirli yondirish 
4,23 Elektr ateyleme 
4,24 Elektro-mexanik ateyleme 
4,241 Merkuriy kalitlari 
4,242 Tripwire kalitlari 


4,243 Radio boshqaruv detonatorlari 


Machine Translated by Google 


4.3 KECHIKIKLAR 


4,31 Sug'urta kechikishlari 
4,32 Taymerning kechikishlari 
4,33 Kimyoviy kechikishlar 


4.4 PORTLAGAN KONTEYNERLAR 


4,41 Qog'oz idishlari 
4,42 Metall konteynerlar 
4,43 Shisha idishlar 
4,44 Plastik idishlar 


4.5 PORTATLAGAN MADDALAR UCHUN MUVOFIQ FOYDALANISH 


4,51 Shakllangan to'lovlar 

4,52 Quvurli portlovchi moddalar 

4,53 Atomlashtirilgan zarrachalar portlashlari 
4,54 Lampochka Bombalar 

4.55 Kitob bombalar 

4.56 Telefon bombalari 


5.0 REKETIL QUROLLAR UCHUN MAXSUS O'QRILAR 


5.1 PROJEKTIL QUROLLAR (PRIMITIV) 


5.11 Kamon va kamon o'q-dorilari 
5.12 O'q-dorilar 
5.13 Bilak raketasi va slingshot o'q-dorilari 


5.2 REKETIL QUROLLAR (o'q otish qurollari) 


5.21 To'pponcha o'q-dorilari 
5.22 O'qotar qurollar 
5.3 PROJEKTIL QUROLLAR (SIQILGAN GAZ) 
5.31 .177 kalibrli BB qurol o'q-dorilari 
5.32 .22 kalibrli peletli qurol o'q-dorilari 


6.0 RAKETALAR VA TO'PLAR 


6.1 RAKETALAR 


6.11 Asosiy raketa-bomba 

6.12 Uzoq masofali raketa-bomba 

6.13 Bir nechta jangovar raketa bombalari 
6.2 KANONLAR 

6.21 Asosiy quvur to'pi 


6.22 Raketadan otish quroli 
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7.0 PYROTEXNIKA XATOLLARI 
7.1 Tutun bombalari 

7.2 Rangli olovlar 

7.3 Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz 


7.4 Fireworks 


7.41 Fetardalar 
7.42 Osmonga uchish 
7.43 Rim shamlari 
8.0 YETKAZOCHLAR ROʻYXATI VA QOʻSHIMCHA MA'LUMOTLAR 


9.0OLABORATORIYALARDA REydLAR UCHUN TEKSHIRILGAN RO'YXAT 
10. FOYDALI PYROKIMYO 


11.0 MUALOR HAQIDA 


2.0 PORTATLAGAN MADDALAR VA YONGILGAN MOSLARNI SOTIB OLISH 


O'rtacha kattalikdagi deyarli har qanday shahar yoki shaharchada qurol do'koni va dorixona mavjud. Bu ikkita joy 

potentsial terrorchilar portlovchi material sotib olish uchun tashrif buyurishadi. Biror kishi qilish kerak bo'lgan narsa - bu nimanidir bilish 
materiallardan portlovchi bo'lmagan foydalanish haqida. Masalan, qora kukun qora kukunli o'qotar qurollarda qo'llaniladi. 

U har xil "baholar"da keladi, har bir navning o'lchami biroz boshqacha. Qora sinf 

kukun ishlatiladigan qurolning kalibriga bog'liq; mayda kukun juda tez yonishi mumkin 

noto'g'ri kalibrli qurol. Qoida shundaki, sinf qanchalik kichik bo'lsa, kukunning yonish tezligi shunchalik tez bo'ladi. 


2.01 QORA KUKU 


Qora kukun odatda uchta toifada mavjud. Yuqorida aytib o'tilganidek, sinf qanchalik kichik bo'lsa, tezroq 
kukun kuyishi. Bombalarda kuyish tezligi juda muhim. Chunki portlash gazning tez ko'payishi hisoblanadi 
cheklangan muhitda hajm, portlash qilish uchun tez yonadigan kukun maqsadga muvofiqdir. Uch 

Qora kukunning umumiy navlari quyida ularning odatdagi teshik kengligi (kalibri) bilan birga keltirilgan. 
ishlatiladi. Umuman olganda, eng tez yonadigan kukun, FFF darajasi ma'qul. Biroq, boshqa 

darajalar va foydalanish quyida keltirilgan: 


BAJA KENGLIK GUN NASABI 

F .50 yoki undan yuqori .36 model to'p; ba'zi miltiqlar 

FF -.50 katta to'pponcha; kichik miltiqlar 
FFF .36 yoki undan kichikroq to'pponcha; derringers 


FFF darajasi eng tez yonish hisoblanadi, chunki kichikroq sinf ko'proq sirt maydoni yoki yonish yuzasiga ta'sir qiladi. 

olov old. Kattaroq sinflar ham foydalanishga ega, ular keyinroq muhokama qilinadi. Qora kukunning narx oralig'i, boshiga 

funt, taxminan $8,50 - $9,00. Narxga baho ta'sir qilmaydi, shuning uchun kishi o'z vaqtini va agar bo'lsa, ishini tejaydi 

kukunning nozik navini sotib oladi. Qora kukun bilan bog'liq asosiy muammolar shundaki, u tasodifan statik ta'sirida yonib ketishi mumkin 

elektr energiyasi va u havodan namlikni yutish tendentsiyasiga ega. Uni xavfsiz ezib tashlash uchun bombardimonchi plastmassadan foydalanadi 
qoshiq va yog'och salat idishi. Bir vaqtning o'zida kichik qoziq olib, u orqali kukunga bosim o'tkazardi 

qoshiq va uni bir qator zarbalar yoki doiralar bilan ishqalang, lekin juda qattiq emas. Taxminan nozik bo'lganda foydalanish uchun etarlicha yaxshi 
un. Biroq, noziklik qaysi turdagi qurilma yasashga bog'liq; bo'lishi aniq 

1 futdan 4 dyuymli radiusli quvurni to'ldirish uchun etarli miqdorda kukunni maydalash amaliy emas. Har kim qora kukunni sotib olishi mumkin, chunki 
Amerikada har kim qora kukunli o'qotar qurolga ega bo'lishi mumkin. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex - qora kukun kabi ishlatiladigan sintetik kukun. U bir xil navlarda keladi, lekin bir funt uchun qimmatroq. 
Biroq, Pyrodexning bir funtli idishida bir funt qora kukunga qaraganda ko'proq material mavjud. Qora kukunga 
qaraganda juda nozik kukunga maydalash ancha oson va u ancha xavfsizroq va ishonchli. Buning sababi shundaki, 
u qora rangda bo'lgani kabi statik elektr toki bilan o'chirilmaydi va namlikni so'rib olishga moyil emas. Bir funt uchun 
taxminan 10,00 dollar turadi. Uni qora kukun bilan bir xil tarzda maydalash yoki qaynoq suvda eritib quritish 
mumkin. 


2.03 RAKET MOTORI KUKU 


Hozirgi kunda eng qiziqarli hobbilardan biri bu raketa modellari. Estes - raketa to'plamlari va dvigatellarining 

eng yirik ishlab chiqaruvchisi. Raketa dvigatellari bitta yirik yonilg'i donasidan iborat. Bu donni juda og'ir karton 
quvurlar o'rab oladi. Quvurni uzunligi bo'ylab kesib, qog'oz sochiq kabi o'rash orqali yoqilg'i olinadi. Bu 

amalga oshirilgandan so'ng, qo'zg'atuvchi donning har ikki uchida joylashgan kulrang olovli loyni olib tashlash kerak. 
Bu odatda plastik yoki guruch pichoq bilan yumshoq tarzda amalga oshiriladi. Material juda qattiq, uni 

ishlatish uchun maydalash kerak. Donni penselar to'plamida eng keng sozlashda ushlab, don va kukunni plastik 
qopga solib qo'yish orqali kukun parchalanmaydi va hamma joyda parchalanmaydi. Buni barcha katta kukun 
bo'laklariga qilish kerak, keyin esa qora kukun kabi maydalanishi kerak. Raketa dvigatellari v, A - 2T dan 
nihoyatda kuchli D dvigatellarigacha bo'lgan turli o'lchamlarda bo'ladi. Dvigatel qanchalik katta bo'lsa, shuncha 
qimmatroq. D dvigatellari uchta paketda keladi va har bir paket uchun taxminan 5,00 dollar turadi. Raketa 
dvigatellari, ehtimol, do'konlarda terroristga sotiladigan eng foydali narsadir, chunki ular xuddi shunday 
ishlatilishi yoki portlovchi kukuni uchun kannibalizatsiya qilinishi mumkin. 


2.04 MILOT/MULOT KUKUNI 


Miltiq kukuni va miltiq kukuni amaliy nuqtai nazardan bir xil. Ularning ikkalasi ham nitro-tsellyuloza asosidagi propellantlardir. 
Kelgusi barcha havolalarda ular porox deb ataladi. Porox konsentrlangan nitrat va sulfat kislotaning paxtaga ta'siridan hosil bo'ladi. 
Keyin bu material erituvchilar tomonidan eritiladi va keyin kerakli don hajmida isloh qilinadi. Porox bilan ishlaganda, don 

hajmi qora kukunniki kabi muhim emas. Katta va kichik donador porox qora kukunga qaraganda ancha sekin yonadi, lekin u 

yopiq bo'lsa, porox issiqroq va gazsimon kengayish bilan yonadi va ko'proq bosim hosil qiladi. Shuning uchun, ko'pincha boshqa 
propellantlar uchun zarur bo'lgan silliqlash jarayoni porox uchun kerak emas. Bir funt uchun porox taxminan 9,00 dollar turadi. 

Har qanday ahmoq uni sotib olishi mumkin, chunki AQShda miltiq yoki miltiqqa hech qanday cheklovlar yo'q 


2.05 FLASH KUKUNI 


Flesh kukuni kukunli tsirkkonyum metall va turli oksidlovchilarning aralashmasidir. U issiqlik yoki uchqunlarga juda 
sezgir va qora kukunga qaraganda ko'proq ehtiyotkorlik bilan davolash kerak, uni HECH QACHON aralashtirmaslik 
kerak. U ishlatishdan oldin aralashtirilishi va chayqalishi kerak bo'lgan kichik idishlarda sotiladi. U juda nozik 

chang bo'lib, uchta tezlikda mavjud: tez, o'rta va sekin. Tez porlash kukuni portlovchi moddalar yoki detonatorlarda 
foydalanish uchun eng yaxshisidir. U qamalishidan yoki qadoqlanishidan qat'i nazar, issiq oq "chaqmoq" bilan juda 
tez yonadi, shuning uchun uning nomi. Bu juda qimmat, taxminan 11,00 dollar turadi. U sehrli do'konlarda va teatr 


jihozlari do'konlarida sotiladi. 
2.06 AMMONIY NITRAT 


Ammiakli selitra yuqori darajada portlovchi modda boylib, koypincha tijorat “xavfsiz portlovchi” sifatida ishlatiladi. U 
juda barqaror va gugurt bilan yonishi qiyin. U gugurtning qizgyish-qizil qismi tegsagina yonadi. Bu portlash 
ham qiyin (portlash hodisasi keyinroq tushuntiriladi) u yuqori portlash uchun sabab bo'ladi, ba'zan 


Machine Translated by Google 


sezuvchanligini oshirish uchun oz miqdorda nitro-glitserin bilan aralashtiriladi. Ammoniy nitrat ko'pgina dorixonalarda mavjud bo'lgan 
"Sovuq paketlar" yoki "Instant Cold" da ishlatiladi. "Sovuq paketlar" ammoniy selitrasi bo'lgan ikkinchi plastik qop bilan o'ralgan 

suv qopidan iborat. Ammiakli selitrani olish uchun tashqi qopning yuqori qismini kesib oling, suv solingan plastik qopni olib 

tashlang va ammoniy selitrani yaxshi yopilgan, havo o'tkazmaydigan idishda saqlang, chunki u gidroskopikdir, ya'ni u 

suvni so'rib olishga moyildir. havo. Shuningdek, u ko'plab o'g'itlarning asosiy tarkibiy qismidir. 


2.1 KIMYOVLARNI SOTIB OLISH 


Birinchi bo'lim kimyoviy moddalarni qonuniy ravishda olish bilan bog'liq. Ushbu bo'lim ularni "sotib olish" bilan bog'liq. Kimyoviy 
moddalarni o'g'irlash uchun eng yaxshi joy kollejdir. Ko'pgina shtat maktablarining barcha kimyoviy moddalari laboratoriyalardagi 
javonlarda va yana ko'p narsalarni kimyoviy omborlarida mavjud. Kechqurun laboratoriya binolariga kirish uchun eng 

yaxshi vaqt, chunki binolarda eng kam odam bor va laboratoriyalarning aksariyati hali ham qulfdan chiqariladi. Bir kishi 

shunchaki kitob sumkasini olib, ko'ylak va jinsi shim kiyib, kollejning birinchi kursiga o'xshashga harakat qiladi. Agar kimdir 
bunday odam nima bilan shug'ullanayotganini so'rasa, o'g'ri shunchaki polimerlar kimyosi laboratoriyasini yoki ular joylashganidan 
boshqa kimyo bilan bog'liq bo'limni qidirayotganini aytishi mumkin. binodagi bo'limlar universitetga qo'ng'iroq qilish orqali. 


Albatta, laboratoriyaga bir necha soatdan keyin kirishning boshqa usullari mavjud, masalan, foydalanilmagan eshikning 

qulfiga karton parchasini qo'yish, masalan, orqa chiqish. Keyin, faqat bir soatdan keyin qaytib kelish kerak. Bundan tashqari, buni 
amalga oshirishdan oldin terrorchilar xavfsizlik tizimlarini tekshiradilar. Agar kimdir laboratoriyaga kirsa, hatto u erda kimdir bo'lsa 
ham, orqa eshikdan chiqsa va eshik yopilishidan oldin kartonni mandalga solib qo'ysa, laboratoriyadagi odam nima bo'lganini hech 
qachon bilmaydi. Shuningdek, o'g'irlik sodir bo'lishidan bir necha kun oldin o'g'irlik qilishni rejalashtirayotgan binoni kuzatish 
yaxshidir. Bu tavsiya etiladi, chunki bo'lajak o'g'ri kampus xavfsizligi binolarni qachon va qachon patrul qilishini bilishi kerak. 
Albatta, agar ushbu usullarning hech biri muvaffaqiyatli bo'lmasa, har doim 2.11-bo'lim mavjud, lekin qoida tariqasida, kollej 
kampusining xavfsizligi juda yomon va hech kim binodagi boshqa odamni noto'g'ri ish qilganlikda gumon qilmaydi, hatto ular 

g'alati holatda bo'lsa ham. soat. 


2.11 QULFLARNI TASHLASH UCHUN TEXNIKALAR 


Agar laboratoriyaga kirish uchun qulfni tanlash kerak bo'lsa, dunyodagi eng samarali qulflash vositasi dinamit, undan keyin esa 
balyoz. Afsuski, bu usullar bilan shovqin va ortiqcha strukturaviy zarar bilan bog'liq muammolar mavjud. Keyingi eng yaxshi narsa, 
ammo, armiya masala lockpicks to'plamidir. Bularni, afsuski, sotib olish qiyin. Agar laboratoriya eshigi qulflangan bo'lsa-yu, lekin 
o'tkazgich ulanmagan bo'lsa, unda boshqa imkoniyatlar ham mavjud. Bu erda qoida: agar kimdir mandalni ko'rsa, eshikni ochishi 
mumkin. Mandalni devordagi teshikdan bo'shatishni osonlashtiradigan bir nechta qurilmalar mavjud. Tish asboblari, qattiq sim (20 
kalibr), qutilardan maxsus egilgan alyuminiy, yupqa cho'ntak pichoqlari va kredit kartalari savdo vositalaridir. Ushbu asbob va 
qurilmalarning barchasini ishlatish usuli o'xshash: mandalni devordagi teshikdan tortib, suring yoki boshqa yo'l bilan chiqaring va 
eshikni torting. Foydalanadigan asbobni mandalning orqasiga surish va devordan tortib olish buni amalga oshiradi. Alyuminiy 
qutichani yasash uchun terroristlar alyuminiy qutidan foydalanishlari va idishning yuqori va pastki qismini ehtiyotkorlik bilan kesib 
olishlari mumkin. Bankaning yirtiq uchlarini kesib oling. Keyin, ochiq uchli tsilindrni bitta uzun to'rtburchak shaklida tekislashi uchun 
kesib oling. Keyin uni dyuymli keng chiziqlar bilan kesish kerak. Chiziqlarni 4 dyuymli qadamlar bilan katlayyn (1). Birida to'rt 
baravar qalinlikdagi 4 dyuymli uzun alyuminiy chiziq bo'ladi. Bu L shaklida, J shaklida yoki U shaklida katlanmalydyr. Bu katlama 
orqali amalga oshiriladi. 


Bo'laklar quyidagicha ko'rinadi: 


(1) 


1! 111 dyuym11 


To'rt barobar qalinlikdagi alyuminiy bo'lagini yasash uchun chiziqlar bo'ylab katlayyn. Keyin L, J yoki U shaklidagi qurilmani ishlab chiqarish uchun 
buklangan bo'lishi kerak, bu quyidagicha ko'rinadi: 
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L shaklidagi 
Io 
on 
a 
/ 
bo 
I IJ shaklidagi 
I 
eh 
jo 1 
/ 
I 
I 
I I U shaklidagi 
I 
I 
oi 
N I 


Ushbu qurilmalarning barchasi eshikning mandalini ulash va uning teshigidan tortib olish uchun ishlatilishi kerak. ichidagi burmalar 
qulflar eshik va devor o'rtasida bo'ladi va shuning uchun qurilma to'g'ri qilingan bo'lsa, ochilmaydi. 


2.2 FOYDALI MAishiy KIMYOLAR RO'YXATI VA ULARNING MAVJUDLIGI. 


Har kim materiallarni olish uchun apparat do'konlari, supermarketlar va dorixonalardan ko'plab kimyoviy moddalarni olishi mumkin 
portlovchi moddalar yoki boshqa xavfli birikmalar tayyorlash. Bo'lajak terrorchiga faqat stantsiya kerak bo'ladi 
vagon va bu erda ko'rsatilgan kimyoviy moddalarni sotib olish uchun bir oz pul. 


Kimyoviy Ishlatilgan Bu yerda mavjud 

spirt, etil alkogolli ichimliklar erituvchilar spirtli ichimliklar do'konlari 
(ikkalasi uchun min. 9590) apparat do'konlari 

ammiak 4 Uy xo'jaligini TOZLASH supermarketlar, 
ammiak 7 -o'n bir 

ammoniy darhol sovuq dorixonalar, 

nitrat paketlar, o'g'itlar partiyasi materiallari tibbiy buyumlar do'konlari 

azot oksidi bosim o'tkazish do'konlari 


ichimliklar va qaymoq kremi 


magnezium yong'inga qarshi lagerlar ortiqcha do'konlar, 
do'konlari 

lesitin vitamin? dorixonalar, dori 
do'konlar 

mineral moy pishirish, laksatif dorixona Supermarket, 


simob (O simob termometrlari supermarketlar, 
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apparat do'konlari 


sulfat kislotali zaryadsiz mashina avtomobil do'konlari 
batareyalar 
glitserin ? dorixonalar, dori 
zahiralari 
oltingugurt bog'dorchilik bog'dorchilik do'koni, 
apparat do'konlari? 
ko'mir ko'mir panjaralari, supermarketlar 
bog'dorchilik bog'dorchilik do'konlari 
natriy nitrat o'g'it bog'dorchilik do'koni 
tsellyuloza birinchi yordam dorixonalar, 
(paxta) tibbiy buyumlar do'konlari 
stronsiy nitratli yo'l mash'alalari ortiqcha do'konlar, 


avtomobil do'konlari 


mazut (kerosin) kerosin pechlari ortiqcha do'konlar, 
lager do'konlari 


shisha gaz propan pechlari ortiqcha do'konlar, 


lager do'konlari 


kaliy permanganat bilan suvni tozalash tozalash zavodlari 


geksamin yoki geksaminli pechlar ortiqcha do'konlar 

metenamin (lager) bosma (lager do'konlari?) 

azot kislotasi " plitalarni tozalash matbaa sexlari 
fotosuratlar do'konlari? 

yod va birinchi yordam dorixonalar 

natriy perklorat Solidox granulalari apparat do'konlari 


mash'allarni kesish uchun 
Izohlar: “ etil spirti a sifatida ishlatilganda metil spirti bilan aralashtiriladi 


hal qiluvchi. Metil spirti juda zaharli hisoblanadi. Erituvchi spirt, agar u ishlab chiqarish uchun ishlatilsa, kamida 9590 etil spirti bo'lishi kerak 
simob fulminatsiyasi. Metil spirti simob fulminatining shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. 


- Do'konlarda sotib olingan ammiak turli shakllarda bo'ladi. Qarag'ay va bulutli ammiak 
sotib olinmasligi kerak; Ammoniy trioksid kristallarini tayyorlash uchun faqat shaffof ammiakdan foydalanish kerak. 


A Merkuriy termometrlari, afsuski, kamdan-kam uchraydi. Ular 


ko'pchilik do'konlarda topish qiyin bo'lishi mumkin. Simob, shuningdek, elektronikada mavjud bo'lgan simob kalitlarida ham qo'llaniladi 
do'konlar. Simob xavfli moddadir va uni ishlatilgunga qadar termometr yoki simob kalitida saqlash kerak. Bu 

simob bug'larini chiqaradi, bu esa nafas olayotganda miya shikastlanishiga olib keladi. Shu sababli, to'kilmasligi yaxshi fikr 

simob va uni har doim ochiq havoda ishlatish. Bundan tashqari, uni ochiq kesishda olmang; rezina qo'lqoplar buning oldini olishga yordam beradi. 


A“ Hozirgi vaqtda nitrat kislotani topish juda qiyin. Odatda shunday 
bomba ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'g'irlangan yoki keyingi bo'limda tasvirlangan jarayon orqali qilingan. Tayyorlash uchun kerakli konsentratsiya 


portlovchi moddalar taxminan 709. 


8 Dorixonalarda sotiladigan yod odatda sof kristalli emas 


ammoniy trioksid kristallarini ishlab chiqarish uchun kerakli shakl. Sof shaklni olish uchun uni odatda sotib olish kerak 
shifokorning retsepti bilan, lekin bu qimmat bo'lishi mumkin. Yana bir bor ta'kidlaymizki, o'g'irlik terrorchilarning oqibati bo'lgan vositadir. 


2.3KIMYOVIY MADDALAR TAYYORLASH 


2.31 NITRIK KISLOTA 
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Buni portlovchi moddalar uchun barcha kislotalardan eng muhim qilishning bir necha yo'li mavjud. Uni amalga oshirish mumkin 
bo'lgan usullardan biri taqdim etiladi. Yana bir bor eslatib o'tamizki, bu usullarni QILISH MUMKIN!! 


Materiallar: Uskunalar 

natriy nitrat sozlanishi issiqlik manbai 
yoki 

kaliy nitrat javob qaytarish 

distillangan suv muzli hammom 

konsentrlangan sulfat aralashtirish tayog'i 

kislota 
tiqinli kolba 


1) Retortga 32 millilitr konsentrlangan sulfat kislota quying. 

2) 58 gramm natriy nitrat yoki 68 gramm kaliy nitratni ehtiyotkorlik bilan torting. va uni asta-sekin kislotaga qo'shing. Agar hammasi 
erimasa, eritmani shisha tayoq bilan yaxshilab aralashtiramiz. 

3) Retortning ochiq uchini yig'uvchi kolbaga soling va yig'uvchi kolbani muz hammomiga soling. 

4) Retortni past haroratda isitishni boshlang. Retort oxiridan suyuqlik chiqmaguncha isitishni davom eting. Hosil bo'lgan suyuqlik nitrat 
kislotadir. Retortning pastki qismidagi cho'kma deyarli quruq bo'lguncha yoki boshqa nitrat kislota hosil bo'lmaguncha qizdiring. 
DIQQAT: Agar kislota juda kuchli yo'naltirilsa, nitrat kislota hosil bo'lishi bilanoq parchalanadi. Bu portlashi mumkin bo'lgan tez 
yonuvchi va zaharli gazlar ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin. Yuqoridagi qurilmani o'rnatish va undan keyin uzoqlashish 
yaxshi fikr. 


Kaliy nitratni do'konda sotib olingan qora kukundan oddiygina qora kukunni qaynoq suvda eritib, oltingugurt va ko'mirni filtrlash orqali ham olish mumkin edi. 
68 g kaliy nitratini olish uchun taxminan 90 g qora kukunni taxminan bir litr qaynoq suvda eritish kerak bo'ladi. Eritilgan eritmani voronkadagi filtr qog'ozi 
orqali to'kilgan suyuqlik tiniq bo'lguncha idishga filtrlang. Qora kukundagi ko'mir va oltingugurt suvda erimaydi, shuning uchun suv eritmasi bug'langanda, 
kaliy nitrat bankada qoladi. 


2.32 Oltingugurt kislotasi 


Sulfat kislotani laboratoriya yoki sanoat korxonasidan tashqarida tayyorlash juda qiyin. Biroq, u zaryadlanmagan avtomobil 
akkumulyatorida osongina mavjud. Oltingugurt kislotasini tayyorlamoqchi bo'lgan odam shunchaki avtomobil akkumulyatorining 
yuqori qismini olib tashlab, kislotani shisha idishga quyadi. Kislota ichida batareyadan qo'rg'oshin bo'laklari bo'lishi mumkin, 
ularni qaynatish yoki filtrlash orqali olib tashlash kerak edi. Sulfat kislota konsentratsiyasini qaynatish orqali ham oshirish 
mumkin; juda toza sulfat kislota toza motor moyidan biroz tezroq quyiladi. 


2.33 AMMONIY NITRAT 


Ammoniy nitrat juda kuchli, ammo sezgir bo'lmagan yuqori tartibli portlovchi moddadir. Muzli hammomdagi katta kolbaga nitrat kislota 
quyish juda oson bo'lishi mumkin. Keyin oddiygina uy ammiakini kolbaga quyish va qochib ketish orqali ammiakli selitra hosil bo'ladi. 
Materiallar reaksiyaga kirishishni to'xtatgandan so'ng, barcha suv va neytrallanmagan ammiak yoki kislota bug'lanib ketguncha 
eritmani iliq joyda qoldirish kerak bo'ladi. Ammoniy nitrat bo'lgan nozik kukun hosil bo'ladi. Havodan suv olish tendentsiyasi tufayli 

uni havo o'tkazmaydigan idishda saqlash kerak. Yuqoridagi jarayonda hosil bo'lgan kristallar qolgan suvni haydash uchun juda 
yumshoq qizdirilishi kerak. 


3.0 PORTLAGAN RETSIPLAR 


Yana bir bor takror aytamanki, ushbu materialni o'qiyotgan shaxslar HECH QACHON BU YERDA TA'SFRI ETILGAN 
PORTATLAGAN MADDATLARNI ISHLAB CHIQARISHGA HISOLI BO'LADI. U QO'NG'ONIQ VA O'TA XAVFLI 
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SHUNDAY QILISHGA UYORING. PORTLAGAN MATERIALLARNI ISHLAB CHIQARISHGA URIQ OLISH NATIJASIDA HAYOT VA/ 
YOKI A'OVOQLARNING YO'Q BO'LISHI Osonlik bilan sodir bo'lishi mumkin. 


Ushbu retseptlar nazariy jihatdan to'g'ri, ya'ni har bir kishi tasvirlangan materiallarni ishlab chiqishi mumkin. Bu erdagi usullar odatda 
qisqartirilgan sanoat protseduralari. 


3.01 PORTLASH NAZARIYASI 


Portlovchi modda - bu issiqlik yoki zarba natijasida alangalanganda tez parchalanish yoki oksidlanishga uchraydi. Bu jarayon issiqlik va yorug'lik 
shaklida materialda saqlanadigan energiyani yoki materialning asl qismiga qaraganda ancha katta hajmni egallagan gazsimon birikmalarga 
ajralish orqali chiqaradi. Bu kengayish juda tez bo'lgani uchun kengayuvchi gazlar katta hajmdagi havoni siqib chiqaradi. Bu kengayish tovush 
tezligidan kattaroq tezlikda sodir bo'ladi va shuning uchun tovushli bum paydo bo'ladi. Bu portlash ortidagi mexanikani tushuntiradi. Portlovchi 
moddalar bir nechta shakllarda bo'ladi: portlovchi yuqori tartibli portlovchi moddalar, yonib ketadigan past tartibli portlovchi moddalar va 
ikkalasini ham amalga oshirishi mumkin bo'lgan primerlar. 


Yuqori tartibli portlovchi moddalar portlaydi. Portlash faqat yuqori tartibli portlovchi moddada sodir bo'ladi. Portlashlar odatda yuqori portlovchi 
material blokidan o'tadigan zarba to'lqini bilan sodir bo'ladi. Zarba to'lqini moddaning atomlari orasidagi molekulyar bog'lanishlarni, taxminan, bu 
material orqali o'tadigan tovush tezligiga teng tezlikda buzadi. Yuqori portlovchi moddada yoqilg'i va oksidlovchi kimyoviy bog'lanadi va zarba 
to'lqini bu aloqalarni parchalaydi va asosan gazlarni hosil qilish uchun ikkita materialni qayta birlashtiradi. TNT, ammiakli selitra va RDX 

yuqori tartibli portlovchi moddalarga misoldir. 


Past tartibli portlovchi moddalar portlamaydi; ular yonadi yoki oksidlanishga uchraydi. qizdirilganda yoqilg'i (lar) va oksidlovchi (lar) issiqlik, 
yorug'lik va gazsimon mahsulotlar hosil qilish uchun birlashadi. Ba'zi past tartibli materiallar, masalan, qora kukun kabi ochiq havoda bo'lgani 
kabi, bosim ostida taxminan bir xil tezlikda yonadi. Boshqalar, masalan, to'g'ri nitro-tsellyuloza deb ataladigan porox, o'qotar qurolning 

barrelida bo'lganda, ular juda tez va issiqroq yonadi; ular odatda bosimsiz sharoitda yondirilganda qora kukunga qaraganda ancha sekin yonadi. 
Qora kukun, nitro-tsellyuloza va flesh kukun past tartibli portlovchi moddalarga yaxshi misoldir. 


Primerlar portlovchi maydonning o'ziga xos xususiyatlari. Ulardan ba'zilari, masalan, simob fulminati, past yoki yuqori darajadagi portlovchi 

sifatida ishlaydi. Ular odatda yuqori yoki past portlovchi moddalarga qaraganda ishqalanish, issiqlik yoki zarbaga ko'proq sezgir. Aksariyat primerlar 
yuqori darajadagi portlovchi moddalar kabi ishlaydi, faqat ular ancha sezgir. Boshqalar esa shunchaki yonib ketishadi, lekin ular cheklangan 

bo'lsa, ular katta tezlikda va gazlarning katta kengayishi va zarba to'lqini bilan yonadi. Astarlar odatda artilleriya qobig'idagi kabi yuqori darajadagi 
portlovchi moddani boshlash yoki parchalash uchun oz miqdorda ishlatiladi. Lekin, ular ham tez-tez past tartibli portlovchini yoqish uchun ishlatiladi; 
o'qdagi porox uning astarining portlashi natijasida alangalanadi. 


3.1 TA'RILI PORTLATIB OLISH 


Ta'sirli portlovchi moddalar ko'pincha astar sifatida ishlatiladi. Bu erda muhokama qilinganlardan faqat simob fulminati va nitro- 
glitserin haqiqiy portlovchi moddalardir; Ammoniy trioksid kristallari zarba bilan parchalanadi, lekin ular ozgina issiqlik va yorug'lik 
chiqarmaydi. Portlovchi moddalarga har doim juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi va hatto eng ahmoq anarxist 

ham ularni hech qachon yuqori yoki past portlovchi moddalar yonida saqlamaydi. 


3.11 AMMONIY TRIIODID KRISTALLARI 


Ammoniy trioksid kristallari, agar ular eng toza ammiak (ammiak gidroksidi) va yod bilan tayyorlangan bo'lsa, eng kichik issiqlik, 
ishqalanish yoki zarba ostida parchalanadigan yomon hidli binafsha rangli kristallardir. Bunday kristallar ustiga pashsha qo'nganda 
yoki chumoli ular boʻylab oʻtganda portlashi aytiladi. 

Biroq, uy ammiakida sovun va abraziv moddalar kabi aralashmalar etarli, shuning uchun kristallar tashlanganda, maydalanganda yoki 
qizdirilganda portlaydi. Portlash sodir bo'lganda, baland ovozli ovoz eshitiladi va portlash joyida binafsha rangli yod gazi buluti 

paydo bo'ladi. Kristal portlagan baxtsiz yuzadan qat'i nazar, odatda vayron bo'ladi, chunki kristalldagi yodning bir qismi qattiq 

shaklda tarqaladi va yod korroziydir. U tegib turgan narsada yomon, xunuk, doimiy jigarrang-binafsha dog'larni qoldiradi. 


Yod gazi ham yomon yangilikdir, chunki u o'pkaga zarar etkazishi mumkin va u erga cho'kadi va u erda ham narsalarni bo'yaydi. 

Yodga teginish terida jigarrang dog'larni qoldiradi, agar ular darhol va kuchli yuvilmasa, taxminan bir hafta davom etadi. Bunday birikma 
jiddiy terrorchi uchun unchalik foydali bo'lmasa-da, vandal ulardan mulkka zarar etkazishda foydalanishi mumkin. Yoki terrorchi 
chalg'itish uchun ulardan bir nechtasini olomon ichiga tashlashi mumkin, bu bir necha odamni jarohatlashi mumkin bo'lgan 

harakat, lekin deyarli hammani qo'rqitadi, chunki uloqtirilganda ko'rinmaydigan kichik kristal ancha kuchli portlashni keltirib chiqaradi. 
Ammoniy trioksid kristallari quyidagi usullarda ishlab chiqarilishi mumkin: 
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Materiallar Uskunalar 


yod kristallari voronka va filtr qog'ozi 


qog'oz sochiqlar 
shaffof ammiak 
(ammiak gidroksidi, o'z joniga qasd qilish uchun ikkita 
tashlanadigan shisha idish) 
1) Taxminan ikki choy qoshiq yodni shisha idishlardan biriga soling. Idishlarni ham tashlab yuborish kerak, chunki ular 
boshqa hech qachon toza bo'lmaydi. 
2) Yodni to'liq qoplash uchun etarli miqdorda ammiak qo'shing. 
3) Hunini boshqa idishga soling va filtr qog'ozini voronkaga soling. 
Filtr qog'ozini voronkaga qo'yish texnikasi har bir asosiy kimyo laboratoriyasida o'rgatiladi: dumaloq qog'ozni 
yarmiga bo'ling, shunda yarim doira hosil bo'ladi. Keyin, bir egri tomoni bilan uchburchak hosil qilish uchun uni 
yana yarmiga katlayyn. Konus hosil qilish uchun bir qalinlikdagi qog'ozni torting va konusni huni ichiga joylashtiring. 


4) Yodni ammiakda bir muddat singdirib boʻlgach, eritmani filtr qogʻozi orqali voronkadagi qogʻozga quying. 


5) Eritma filtlanayotganda, qolgan kristallarni yuvish uchun birinchi bankaga ko'proq ammiak soling. 
suv oqishi bilanoq voronka ichiga. 

6) Jigarrang filtr qog'oziga tegmasdan barcha binafsha rangli kristallarni to'plang va ularni qog'ozga qo'ying. 
taxminan bir soat davomida quritish uchun sochiqlar. Ular yorug'lik yoki boshqa issiqlik manbalariga juda yaqin bo'lmaganligiga 
ishonch hosil qiling, chunki ular yaxshi portlashi mumkin. Ular hali ho'l bo'lganda, ho'l materialni taxminan sakkizta 
bo'lakka bo'ling. 

7) Ular quriganidan so'ng, kristallarni bir kvadrat dyuymli yopishqoq lenta ustiga yumshoq qilib qo'ying. Uni shunga o'xshash 
bo'lak bilan yoping va kristallning o'zini bosmaslikka ishonch hosil qilib, yopishqoq lentani kristall atrofida bir- 
biriga sekin bosing. Nihoyat, ortiqcha yopishqoq lentaning ko'p qismini qaychi bilan kesib oling va kristallarni salqin, 
quruq, xavfsiz joyda saqlang. Ularning yaroqlilik muddati taxminan bir haftani tashkil qiladi va ularni tashlab 
yuborish mumkin bo'lgan alohida idishlarda saqlash kerak, chunki ular asta-sekin parchalanish tendentsiyasiga 
ega, bu jarayon yod bug'larini chiqaradi, bu esa ular cho'kmasin. Yaroqlilik muddatini oshirishning mumkin bo'lgan 
usullaridan biri ularni havo o'tkazmaydigan idishlarda saqlashdir. Ularni ishlatish uchun ularni har qanday yuzaga 
tashlab qo'ying yoki ularni bosib turadigan yoki eziladigan joyga qo'ying. 


3.12 MERKURIY FULMINAT 


Merkuriy fulminati, ehtimol, eng qadimgi ma'lum bo'lgan boshlang'ich birikmalardan biridir. U issiqlik yoki zarba bilan portlashi mumkin, 
bu esa terrorchi uchun cheksiz qiymatga ega bo'ladi. Hatto fulminatning kristalini tushirish harakati uning portlashiga olib keladi. 
Ushbu materialni ishlab chiqaruvchi shaxs, ehtimol, quyidagi tartibni qo'llaydi: 


MATERIALLAR Uskunalar 

simob (5 g) shisha aralashtirish tayog'i 
konsentrlangan nitrat kislota (35 ml) 100 ml stakan (2) 
sozlanishi 

issiqlik etil spirti (30 

ml) manba 

distillangan suv ko'k lakmus qog'ozi 


voronka va filtr qog'ozi 


1) Bir stakanda 5 g simobni 35 ml konsentrlangan nitrat kislota bilan shisha tayoqcha yordamida aralashtiramiz. 

2) Simob eriguncha aralashmani asta-sekin qizdiring, ya'ni eritma yashil rangga aylanib, qaynaydi. 

3) Ikkinchi stakanga 30 ml etil spirti soling va unga birinchi stakanning barcha tarkibini sekin va ehtiyotkorlik bilan soling. Qizil va / 
yoki jigarrang bug'lar paydo bo'lishi kerak. Bu tutunlar zaharli va yonuvchandir. 
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4) O'ttiz-qirq daqiqadan so'ng, bug'lar oq rangga aylanishi kerak, bu reaktsiyaning tugashiga yaqinligini ko'rsatadi. 
Yana o'n daqiqadan so'ng probirkaga 30 ml distillangan suv qo'shing. 

5) Suyuq eritmadan simob fulminatining kristallarini ehtiyotkorlik bilan filtrlang. Eritmani a 
xavfsiz joy, chunki u korroziy va zaharli. 

6) Ortiqcha kislotani iloji boricha olib tashlash uchun kristallarni distillangan suvda bir necha marta yuving. ni sinab ko'ring 
kristallar neytral bo'lgunga qadar lakmus qog'ozi bilan. Bu lakmus qog'ozi ho'l kristallarga tegganda ko'k bo'lib qolsa bo'ladi. 7) 
Kristallarni quritishga ruxsat 

bering va ularni har qanday portlovchi yoki yonuvchi materiallardan uzoqda, xavfsiz joyda saqlang. 


Agar mavjud simobni tortish imkoni bo'lmasa, bu protsedura hajmi bo'yicha ham amalga oshirilishi mumkin. Simobning har 1 hajmiga 10 hajm 
nitrat kislota va 10 hajm etanoldan foydalanish kifoya. 


3.13 Nitrogliserin 


Nitro-glitserin, agar u eng sezgir bo'lmasa, eng sezgir portlovchi moddalardan biridir. Buni xavfsiz qilish mumkin bo'lsa-da, bu qiyin. 
Ko'plab yosh anarxistlar buyum yasamoqchi bo'lganida o'ldirilgan yoki og'ir yaralangan. Nobel zavodlari buni amalga oshirganda, tez- 
tez sodir bo'ladigan zavod portlashlari ko'p odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Odatda, u tayyorlanishi bilanoq, u xavfsizroq moddaga, 
masalan, dinamitga aylanadi. Nitro-glitserin ishlab chiqarishga urinayotgan ahmoq quyidagi usuldan foydalanadi: 


MATERIAL Uskunalar 

distillangan suv ko'z tomchisi 

osh tuzi 100 ml stakan 

natriy bikarbonat 200-300 ml stakan (2) 
konsentrlangan nitrat kislota (13 ml) muzli hammom uchun idish (plastik 


chelak yaxshi xizmat qiladi) 


konsentrlangan sulfat kislota (39 ml) santigradli termometr 
glitserin 
ko'k lakmus qog'ozi 


1) 200-300 ml hajmli stakanlardan biriga 150 ml distillangan suv soling. 


2) Boshqa 200-300 ml stakanga 150 ml distillangan suv va taxminan bir qoshiq natriy gidrokarbonat soling va ularni natriy gidrokarbonat 
eriguncha aralashtiramiz. Suvga juda ko'p natriy bikarbonat qo'ymang, shunda ba'zilari erimay qoladi. 


3) Muz hammomi idishini yarim muz bilan to'ldirib, stol tuzini qo'shib, muz hammomini yarating. Bu muzga olib keladi 
eritish, umumiy haroratni pasaytirish. 

4) 100 ml lik stakanni muz hammomiga soling va 13 ml konsentrlangan nitrat kislotani 100 ml lik idishga quying. 
stakan. Stakan muz hammomiga toʻkilmasligiga, unga koʻproq materiallar qoʻshilsa, muzli vanna ichiga toʻlib ketmasligiga ishonch 
hosil qiling. Ko'proq muz qo'shish uchun etarlicha katta muz hammomiga ega ekanligingizga ishonch hosil qiling. Kislota haroratini 
taxminan 20 daraja yoki undan past darajaga tushiring. 

5) Nitrat kislota yuqorida aytib o'tilganidek sovuq bo'lganda, nitrat kislotaga sekin va ehtiyotkorlik bilan 39 ml konsentrlangan 
sulfat kislota qo'shing. Ikki kislotani bir-biriga aralashtiring va aralashtirilgan kislotalarni 10 gradusgacha sovutib oling. 
Buning uchun boshqa muz hammomini boshlash yaxshidir. 


6) Ko'z tomchisi bilan glitserinni asta-sekin aralash kislotalarga bir tomchi tomizing. ni ushlab turing 
aralashtirilgan kislotalar va glitserin uchrashadigan aralashmaning yuqori qismi bo'ylab termometr. HARORATNING 30 DARADUS 
SENTIGRADDAN O'TISHiga YO'L BERMANG; AGAR HARORAT BU HARORATDAN YUQORI KESA DO'ZAH DAXSHI YUGAR!!! 
Glitserin darhol nitratlana boshlaydi va harorat darhol ko'tarila boshlaydi. Aralashtirilgan kislotalar ustida yupqa glitserin qatlami paydo 
bo'lguncha glitserin qo'shing. Har qanday portlovchi moddani oz miqdorda tayyorlash har doim xavfsizdir. 


7) Aralashtirilgan kislotalar va glitserinni nitrlashning dastlabki o'n daqiqasida aralashtiramiz, 100 ml lik stakandagi eritmaning harorati 
30 darajadan past bo'lishi uchun muz hammomiga muz va tuz qo'shing. Odatda, nitro-glitserin aralash kislota eritmasining yuqori 
qismida hosil bo'ladi va konsentrlangan sulfat kislota reaksiya natijasida hosil bo'lgan suvni o'zlashtiradi. 
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8) Reaksiya tugagach va nitroglitserin 30 darajadan ancha past bo'lganda, asta-sekin va 
1-bosqichda stakandagi distillangan suvga nitrogliserin va aralash kislota eritmasini ehtiyotkorlik bilan quying. 
Nitro-glitserin stakan tubiga cho'kishi kerak, suv-kislota eritmasi esa tepada bo'lishi mumkin. 
quyiladi va utilizatsiya qilinadi. Nitro-glitserinni bezovta qilmasdan, iloji boricha ko'proq kislota-suv eritmasini to'kib tashlang. 


9) Nitro-glitserinni toza ko'z tomchisi bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang va uni 2-bosqichda stakanga soling. 
natriy bikarbonat eritmasi kislotaning ko'p qismini yo'q qiladi, bu esa nitro-glitserinni ko'proq qiladi. 
barqaror va hech qanday sababsiz portlash ehtimoli kamroq, u buni qila oladi. Nitro-glitserinni lakmus bilan sinab ko'ring 
lakmus ko'k bo'lib qolguncha qog'oz. Agar kerak bo'lsa, ushbu bosqichni takrorlang va yangi natriy bikarbonat eritmalaridan foydalaning 
2-bosqichda. 

10) Nitro-glitserin imkon qadar kislotasiz bo'lsa, uni toza idishda xavfsiz joyda saqlang. Eng zo'r 
nitro-glitserinni saqlash joyi tirik narsalardan yoki har qanday qimmatli narsadan uzoqda. Nitro-glitserin xavfsiz, 
salqin joyda saqlangan bo'lsa ham, hech qanday sababsiz portlashi mumkin. 


3.14 PICRATES 


Pikrik kislota yoki trinitrofenolni ishlab chiqarish tartibi hali berilmagan bo'lsa-da, uning tuzlari 

birinchi bo'lib tasvirlangan, chunki ular juda sezgir va zarba paytida portlashadi. Pikrik kislotani metall bilan aralashtirish orqali 
gidroksidlar, masalan, natriy yoki kaliy gidroksidi va suv bug'langanda, metall pikratlari hosil bo'lishi mumkin. 

Shunchaki pikrik kislota oling yoki uni ishlab chiqaring va uni kaliy gidroksid eritmasi bilan aralashtiring. 

diapazonning molyarligi. (taxminan 6-9 M) Ushbu material, kaliy pikrat, zarbaga sezgir va 


har qanday turdagi yuqori portlovchi moddalar uchun tashabbuskor. 


3.2 KAM TARTIBLI PORTATLAGAN MADDALAR 


Do'konlarda sotib olinadigan va portlovchi qurilmalarda ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'plab past darajadagi portlovchi moddalar mavjud. Biroq, shunday 
dono qurol do'koni egasi bu moddalarni shubhali ko'rinishdagi shaxsga sotmasligi mumkin. Bunday a 
keyin shaxs o'zi past tartibli portlovchi moddalarni yasashga majbur bo'ladi. 


3.21 QORA KUKU 


Birinchi marta xitoylar tomonidan feyerverklarda foydalanish uchun qilingan qora kukun birinchi marta 12- yilda qurol va portlovchi moddalarda ishlatilgan. 
asr. Uni yasash juda oddiy, lekin unchalik kuchli va xavfsiz emas. Qora kukunning faqat taxminan 509 ga aylanadi 

u yoqilganda issiq gazlar; ikkinchi yarmi asosan juda nozik kuygan zarralardir. Qora kukun bitta asosiy muammoga ega: 

u statik elektr bilan alangalanishi mumkin. Bu juda yomon va bu material yog'och yoki loydan yasalgan bo'lishi kerakligini anglatadi 
asboblar. Qanday bo'lmasin, noto'g'ri yo'l-yo'riqli odam quyidagi tartib bilan uyda qora kukun ishlab chiqarishi mumkin: 


MATERIALLAR Uskunalar 
kaliy nitrat (75 loyni maydalash uchun idish 
g) va loy maydalagich 

yoki yoki 
natriy yog'och salat idishi 
nitrat (75 g) va yog'och qoshiq 
oltingugurt (10 g) plastik qoplar (3) 
ko'mir (15 g) 300-500 ml stakan (1) 
distillangan suv kofe idishi yoki issiqlik manbai 


1) Kichik miqdordagi kaliy yoki natriy nitratni maydalagichga soling va uni juda nozik kukunga aylantiring. 
Buni barcha kaliy yoki natriy nitrat bilan bajaring va maydalangan kukunni plastik qoplardan birida saqlang. 
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2) Oltingugurt va ko'mir bilan bir xil ishni bajaring, har bir kimyoviy moddalarni alohida plastik qopda saqlang. 

3) Mayda maydalangan kaliy yoki natriy nitratning hammasini stakanga soling va unga yetarlicha qaynoq suv quying. 
hamma narsani namlash uchun kimyoviy. 

4) Boshqa plastik qoplarning tarkibini nam kaliy yoki natriy nitratga qo'shing va ularni bir necha marta yaxshilab aralashtiring. 
daqiqa. Buni oltingugurt yoki ko'mir ko'rinmaguncha yoki aralash qora rangga aylanmaguncha bajaring. 

5) Issiq quyoshli kunda stakanni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuriga qo'ying. Quyosh nurlari qora rangni quritishning eng yaxshi usuli hisoblanadi 
kukun, chunki u hech qachon juda issiq emas, lekin suvni bug'lash uchun etarlicha issiq. 

6) Qora kukunni stakandan tozalang va xavfsiz idishda saqlang. 
Plastik haqiqatan ham eng xavfsiz idish bo'lib, undan keyin qog'oz. Hech qachon qora kukunni plastik to'rva ichida saqlamang, chunki plastik 
sumkalar statik elektr ishlab chiqarishga moyil. 


3.22 NITROTELLULOZA 


Nitro-tsellyuloza odatda "porox" yoki "guncotton" deb ataladi. U qora kukunga qaraganda barqarorroq bo'lib, a hosil qiladi 
ancha katta hajmdagi issiq gaz. Bundan tashqari, u cheklangan joyda bo'lsa, qora kukunga qaraganda ancha tez yonadi. Nihoyat, 
Nitro-tsellyulozani tayyorlash juda oson, bu quyidagi protsedurada ko'rsatilgan: 


MATERIALLAR Uskunalar 
paxta (tsellyuloza) ikkita (2) 200-300 ml stakan 
konsentrlangan voronka va filtr qog'ozi 


azot kislotasi 


ko'k lakmus qog'ozi 
konsentrlangan 


sulfat kislota 
distillangan suv 


1) Stakanga 10 cc konsentrlangan sulfat kislota quying. Bunga 10 cc konsentrlangan nitrat kislota qo'shing. 
2) Darhol 0,5 g paxta qo'shing va uni 3 daqiqa davomida namlash uchun qoldiring. 
3) NitrocottmNX va" “G'lEJNe'z ni olib tashlang 

Ez”YiNy2NESp 


uni yuvish uchun. 


4) Materialni quritishga ruxsat bering va keyin uni qayta yuving. 
5) Paxta lakmus qog'ozi bilan sinovdan o'tkazilganda neytral bo'lgandan so'ng, quritish va saqlashga tayyor. 


3.23 YONIGYI-OKSODIZATCHI ARALAMALAR 


Adashgan odam tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan deyarli cheksiz miqdordagi yoqilg'i-oksidlovchi aralashmalar mavjud. 
o'z uyi. Ba'zilar juda samarali va xavfli, boshqalari esa xavfsizroq va kamroq samarali. Ishlaydigan yoqilg'i-oksidlovchi aralashmalar ro'yxati 
taqdim etiladi, ammo har bir birikmaning aniq o'lchovlari maksimal darajada bahsli. 

samaradorlik. Har bir yoqilg'i va oksidlovchining foiz nisbati taxminiy hisoblab chiqiladi: 


oksidlovchi, og'irlik bo'yicha Y yoqilg'i, og'irlik tezligi bo'yicha Yo # eslatma 
kaliy xlorat 6790 oltingugurt 3390 5 ishqalanish/ 
ta'sirga sezgir 
ancha beqaror 
kaliy xlorat 5090 shakar 3590 5 ancha sekin 
ko'mir 1590 yonayotgan; 
beqaror 
kaliy xlorat 5090 oltingugurt 2590 8 nihoyatda 


magniy yoki beqaror! 
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alyuminiy changi 2590 


kaliy xlorat 6790 magniy yoki alyuminiy 8 beqaror 
chang 3390 
natriy nitrat 6590 magniy changi 3090 ? 
oldindan aytib bo'lmaydigan 
oltingugurt 596 yonish darajasi 
kaliy permanganat 6090 glitserin 4096 4 oldin kechikish 
yonishi bog'liq 
OGOHLANTIRISH: GLITSERIN BILAN O'Z-O'Z-o'Z-o'zidan yonadi!!! don hajmiga qarab 
kaliy permanganat 679 oltingugurt 3390 5 beqaror 
kaliy permangenat 6090 oltingugurt 2090 5 beqaror 
magniy yoki 
alyuminiy changi 2090 
kaliy permanganat 509 shakar 5090 3 ? 
kaliy nitrat 7590 ko'mir 1596 oltingugurt 7 bu 
1090 kukunli temir qora kukun! 
kaliy nitrat 6090 issiq 1 juda yonadi 
yoki 
magniy 4096 
kaliy xlorat 7596 fosfor sesquisulfid 8 qilish uchun ishlatiladi 
2590 urish - har qanday joyda 
mos keladi 
ammoniy perxlorat 7095 alyuminiy chang 309 6 qattiq yoqilg'i uchun 
- oz miqdorda kosmik kema temir oksidi 
kaliy perxlorat 679 (natriy perxlorat) kaliy perxlorat magniy yoki alyuminiy 10 flesh kukun 
6096 (natriy perxlorat) chang 3390 
magniy yoki alyuminiy 8 muqobil 
chang 2090 oltingugurt 2090 flesh kukun 
bariy nitrat 3096 alyuminiy chang 3090 9 muqobil 
kaliy perklorat 3090 bariy peroksid 9090 flesh kukun 
magniy chang 59. alyuminiy 10 muqobil 
chang 590 flesh kukun 
kaliy perxlorat 5090 oltingugurt 2590 8 biroz 
magniy yoki beqaror 
alyuminiy changi 2590 
kaliy xlorat 6796 qizil fosfor 279 oltingugurt 390 7 juda 
kaltsiy karbonat 390 beqaror! 
ta'sirga sezgir 
kaliy permanganat 5090 shakar kukuni 259 alyuminiy yoki 7 beqaror; 
yonadi, agar 
magniy changi 2590 ho'l bo'ladi! 
kaliy xlorat 7596 ko'mir changi 1590 6 beqaror 


oltingugurt 1090 


QAYD: kaliy o'rniga natriy perxlorat almashtiriladigan aralashmalar 
perxlorat namlikni yutuvchi va kamroq barqaror bo'ladi. 


Tezlik soni qanchalik baland bo'lsa, yoqilg'i-oksidlovchi aralashmasi yongandan keyin tezroq yonadi. Bundan tashqari, qoida tariqasida, qanchalik nozik bo'lsa 
kukun, yonish tezligi tezroq bo'ladi. 


Ko'rinib turibdiki, yoqilg'i-oksidlovchi aralashmalarning keng assortimenti mavjud 
buni uyda qilish mumkin. Yoqilg'i va oksidlovchi (lar) miqdorini o'zgartirish orqali, 
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turli xil kuyish tezligiga erishish mumkin, lekin bu ham sezgirlikni o'zgartirishi mumkin 


aralashmasi. 


3.24 PERKLORATLAR 


Qoidaga ko'ra, perklorik kislota bilan ishlangan har qanday oksidlanadigan material past darajadagi portlovchi moddaga aylanadi. Biroq, 
kaliy yoki natriy kabi metallar flesh-tipli kukunlar uchun ajoyib asosga aylanadi. Perkloratsiya qilinadigan ba'zi materiallar paxta, qog'oz va 
talaylardir. Kaliy yoki natriy perklorat ishlab chiqarish uchun faqat shu metalning gidroksidini, masalan, natriy yoki kaliy gidroksidini 

oling. Perkloratsiya qilinadigan materialni juda oz miqdorda kislota bilan sinab ko'rish yaxshi fikrdir, chunki ba'zi materiallar kislota bilan aloqa 
qilganda portlovchi reaksiyaga kirishadi. 

Natriy yoki kaliy gidroksid eritmalari idealdir. 


3.3 YUQORI TARTIBLI PORTATLAGAN MADDALAR 


Yuqori darajadagi portlovchi moddalarni uyda juda qiyinchiliksiz qilish mumkin. Asosiy muammo yuqori portlovchi moddani ishlab 
chiqarish uchun nitrat kislotani olishdir. Ko'pgina kuchli portlovchi moddalar portlaydi, chunki ularning molekulyar tuzilishi ma'lum bir 
yoqilg'idan va odatda uch yoki undan ortiq NO2 (azot dioksidi) molekulalaridan iborat. TNT yoki Tri-Nitro-Toluol bunday materialning 
ajoyib namunasidir. Zarba to'lqini TNT molekulasidan o'tganda, azot dioksidi aloqasi buziladi va kislorod yoqilg'i bilan birlashadi, barchasi 
mikrosekundlarda. Bu azotga asoslangan portlovchi moddalarning katta kuchiga bog'liq. Ushbu tartib-qoidalar HECH QACHON BAJARIB 
MUMKIN emasligini eslab, uyda yuqori tartibli portlovchi moddalarni ishlab chiqarishning bir necha usullari keltirilgan. 


3.31 RDX 


RDX, shuningdek siklonit yoki C-1 tarkibi (plastiklashtiruvchi moddalar bilan aralashtirilganda) barcha harbiy portlovchi moddalarning eng 
qimmatlilaridan biridir. Buning sababi shundaki, u TNT quvvatining 1509 dan ko'prog'iga ega va portlash ancha oson. Uni yolg'iz ishlatmaslik 
kerak, chunki u juda kuchli bo'lmagan zarba bilan boshlanishi mumkin. U simob fulminatiga yoki nitro-glitseringa qaraganda 

kamroq sezgir, ammo u hali ham yolg'iz foydalanish uchun juda sezgir. RDX quyida tavsiflangan hayratlanarli darajada oddiy usul bilan 
amalga oshirilishi mumkin. Ammoniyli selitradan tashqari, boshqa barcha kuchli portlovchi moddalarga qaraganda uyda qilish ancha 


OSON. 
MATERIALLAR Uskunalar 
geksamin yoki 500 ml stakan 
metenamin aralashtirgichli yonilg'i tabletkalari (50 g) 


voronka va filtr qog'ozi 
konsentrlangan 
azot kislotasi (550 ml) muzli hammom uchun idish (plastik 


chelak) 
distillangan suv 


santigradli termometr stol 
tuzi ko'k 


lakmus qog'oz muz 


ammoniy nitrat 


17) Stakanni muzli hammomga qo'ying (3.13-bo'lim, 3-4-bosqichlarga qarang) va ehtiyotkorlik bilan 


stakanga 550 ml konsentrlangan nitrat kislota quying. 


2) Kislota 20 darajadan pastga soviganida, stakanga oz miqdorda maydalangan yoqilg'i tabletkalarini qo'shing. Harorat ko'tariladi va uni 30 


darajadan past darajada ushlab turish kerak, aks holda dahshatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Aralashmani aralashtiring. 
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3) Haroratni nol darajadan pastga tushiring yoki ko'proq muz qo'shing 


va tuzni eski muz hammomiga yoki yangi muz hammomini yaratish orqali. Yoki ammoniy 
Eski muz hammomiga nitrat qo'shilishi mumkin, chunki u sovuq bo'lganda sovuq bo'ladi 
suvga soling. Aralashmani aralashtirishda davom eting, haroratni pastroq tuting 

kamida yigirma daqiqa davomida nol daraja santigrad 


4) Aralashmani bir litt maydalangan muzga quying. Aralashmani silkiting va aralashtiring, 


va eritishga ruxsat bering. U eriganidan so'ng, kristallarni filtrlang va korroziy suyuqlikni tashlang. 


5) Kristallarni yarim litr qaynayotgan distillangan suvga soling. Filtr 


kristalllarni ko'ring va ularni ko'k lakmus qog'ozi bilan tekshiring. Lakmus qog'ozi ko'k bo'lib qolguncha 4 va 5-bosqichlarni takrorlang. 
Bu kristallarni yanada barqaror va xavfsiz qiladi. 


6) Kristallarni ishlatishga tayyor bo'lgunga qadar nam saqlang. Ularni to'liq quritishga ruxsat bering 


ulardan foydalanish. RDX faqat portlovchi modda sifatida foydalanish uchun etarlicha barqaror emas. 


7) C-1 tarkibi 88,395 RDX (og'irlik bo'yicha) ni 11,19: bilan aralashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. 


mineral moy va 0,69 lesitin. Ushbu materiallarni plastik to'rva ichiga soling. Bu desensitizatsiya qilishning yaxshi usuli 
portlovchi. 


8) HMX - TNT va RDX aralashmasi; nisbati og'irligi bo'yicha 50/50. 


u qadar sezgir emas va deyarli tekis RDX kabi kuchli 


9) 5-bosqichdan keyin RDX kristallariga ammoniy nitrat qo'shib, u 


RDX ni desensitizatsiya qilish va uning kuchini oshirish mumkin, chunki ammoniy nitrat juda sezgir va 
kuchli. Natriy yoki kaliy nitrat ham qo'shilishi mumkin; RDXni barqarorlashtirish uchun kichik miqdor etarli 


170) RDX siqilganda sekundiga 8550 metr tezlikda portlaydi. 


zichligi 1,55 g / kub sm. 


3.32 AMMONIY NITRAT 


Ammiakli selitra terrorchi tomonidan 2.33-bo'limdagi xavf-xatar usuliga muvofiq tayyorlanishi mumkin yoki u 

qurilish maydonchasidan o'g'irlangan, chunki u odatda portlatishda ishlatiladi, chunki u juda barqaror va zarbaga sezgir emas 

va issiqlik. Terrorchi, shuningdek, dorixona yoki tibbiy buyumlar do'konidan bir nechta Instant Cold-Packs sotib olishi mumkin. The 
Ammiakli selitraning asosiy kamchiligi, terrorchi nuqtai nazaridan, uni portlatishdir. Aksincha A 

kuchli astar zaryadidan foydalanish kerak va odatda kuchaytiruvchi zaryad bilan. Quyidagi diagramma tushuntirib beradi. 


ILITNTI ammoniy nitrat I 


primer boosteri! 111 ' 
g 


Primer portlab, trotilni portlatib, ammoniy orqali katta zarba to'lqinini yuboradi. 
nitrat, uni portlatib yuboradi. 


3.33 ANFOS 
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ANFO - ammoniy nitrat - Fuel Oil Solution so'zining qisqartmasi. ANFO ammiakli selitra bilan bog'liq yagona muhim muammoni hal qiladi: 
uning havodan suv bug'ini olish tendentsiyasi. Bu portlovchi moddaning bunday urinishda portlamasligiga olib keladi. Bu 9490 (og'irlik 
bo'yicha) ammiakli selitrani 696 mazut yoki kerosin bilan aralashtirish orqali tuzatiladi. Kerosin ammiakli selitrani havodan namlikni 
yutishdan saqlaydi. ANFO ham uni ishga tushirish uchun katta zarba to'lqinini talab qiladi. 


3.34 TNT 


TNT yoki Tri-Nitro-Toluol, ehtimol ikkinchi eng qadimgi yuqori portlovchi moddadir. Albatta, dinamit birinchi bo'ldi. 

Bu, albatta, eng mashhur yuqori portlovchi moddadir, chunki u erta tongda multfilmlar tomonidan ommalashgan. Bu boshqa portlovchi 
moddalar bilan solishtirish uchun standartdir, chunki u eng mashhur hisoblanadi. Sanoatda TNT mahsulot ishlab chiqarish uchun 
ishlatiladigan nitrat va sulfat kislotalarni saqlash uchun mo'ljallangan uch bosqichli nitrlash jarayoni orqali amalga oshiriladi. 

Terrorchi, ehtimol, kamroq iqtisodiy bir bosqichli usulni tanlashi mumkin. Bir bosqichli jarayon toluolni juda kuchli (fuming) sulfat 

kislota bilan davolash orqali amalga oshiriladi. Keyin sulfatlangan toluol muzli hammomda juda kuchli (fuming) nitrat kislota bilan ishlanadi. 
Eritmaga sovuq suv qo'shiladi va filtrlanadi. 


3.35 KALiy Xlorati 


Kaliy xloratning o'zi uyda ishlab chiqarilmaydi, lekin uni laboratoriyalarda olish mumkin. Agar kaliy xlorat oz miqdorda vazelin yoki 
boshqa neft jeli bilan aralashtirilsa va u orqali zarba to'lqini o'tkazilsa, material qora kukunga qaraganda bir oz ko'proq kuch bilan portlaydi. 
Biroq, uni shu tarzda portlatish bilan chegaralanishi kerak. Bunday portlovchi moddani tayyorlash tartibi quyida keltirilgan: 


MATERIALLAR Uskunalar 

kaliy xlorat (hajmi bo'yicha 9 zip qulflangan plastik to'rva 
qism) 

neft jeli (vazelin) (hajmi loyni maydalash uchun idish 

bo'yicha 1 qism) yoki 


yog'och piyola va yog'och qoshiq 


1) Kaliy xloratni silliqlash idishida ehtiyotkorlik bilan va asta-sekin, kaliy xlorat juda qattiq bo'lguncha maydalang. 
nozik kukun. U qanchalik nozik bo'lsa, u shunchalik tez (yaxshiroq) portlaydi. 
2) Kukunni plastik to'rva ichiga soling. Vazelinni plastik qopga soling, sumkaning yon tomonlarini iloji boricha kamroq qilib qo'ying, ya'ni kaliy 
xlorat kukuniga vazelin surting. 
3) Xaltani yoping va kaliy xloratning hech biri quruq kukun bo'lmaguncha materiallarni bir-biriga bog'lang. 
asosiy globusga yopishib oling. Agar kerak bo'lsa, sumkaga bir oz ko'proq neft jeli qo'shing. 
4) Materialni 24 soat ichida ishlatishim kerak, aks holda aralashmaning samaradorligini sezilarli darajada kamaytiradi. 
portlovchi. Biroq, bu reaktsiya zararsizdir va issiqlik yoki xavfli mahsulotlarni chiqarmaydi. 


3.36 DINAMIT 


Dinamit nomi yunoncha "dynamis" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, kuch degan ma'noni anglatadi. Dinamitni Nobel nitro-glitserin ishlab 
chiqarganidan ko'p o'tmay ixtiro qilgan. Bu nitro-glitserin zarbaga juda xavfli darajada sezgir bo'lgani uchun qilingan. 

Bir oz aqli bor adashgan odam nitro-glitserinni (aqldan ozgan harakat) qilgandan so'ng uni darhol dinamitga aylantiradi. Bu nitro-glitseringa 
turli xil materiallarni, masalan, talayni qo'shish orqali amalga oshirilishi mumkin. Talay bir hajmda nitro-glitserinning katta vaznini ushlab 
turadi. Ammoniy nitrat kabi boshqa materiallar qo'shilishi mumkin va ular portlovchi moddani desensitizatsiya qilishga va quvvatni 
oshirishga moyil bo'ladi. Ammo bu nitro-glitserin birikmalari ham haqiqatan ham xavfsiz emas. 


3.37 Nitrokraxmalli portlovchi moddalar 
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Nitrokraxmalli portlovchi moddalarni tayyorlash oson va ular ancha kuchli. Buning uchun turli xil kraxmallarni konsentrlangan nitrat va sulfat 
kislotalar aralashmasi bilan davolash kerak. 10 ml konsentrlangan nitrat kislotaga 10 ml konsentrlangan sulfat kislota qo'shiladi. Bu aralashmaga 
0,5 gramm kraxmal qo'shiladi. Sovuq suv qo'shiladi va aftidan o'zgarmagan nitrokraxmal filtrlanadi. Nitrokraxmalli portlovchi moddalar 

trotilga qaraganda bir oz pastroq quvvatga ega, ammo ular tezroq portlatiladi. 


3.38 PICRIC KISLOTA 


Tri-Nitro-Fenol yoki TNP nomi bilan ham tanilgan pikrik kislotasi harbiy portlovchi modda bo'lib, u ko'pincha boshqa kamroq sezgir portlovchi 
moddani ishga tushirish uchun kuchaytiruvchi zaryad sifatida ishlatiladi, masalan, TNT. konsentrlangan sulfat va nitrat kislotalarni olish 
mumkin. Uni ishlab chiqarish tartibi ko'plab kollej kimyo laboratoriya qo'llanmalarida keltirilgan va ularga rioya qilish oson. Pikrik kislota bilan 
bog'liq asosiy muammo uning xavfli sezgir va beqaror pikrat tuzlarini, masalan, kaliy pikratini hosil qilish tendentsiyasidir. Shu sababli, u 
odatda portlovchi D deb ataladigan ammoniy pikrati kabi xavfsizroq shaklga keltiriladi. Ijtimoiy deviant pikrik kislota hosil qilish uchun bu erda 
keltirilgan formulaga o'xshash formuladan foydalanishi mumkin. 


MATERIALLAR Uskunalar 
fenol (9,5 g) 500 ml kolba 
konsentrlangan sozlanishi issiqlik manbai 


sulfat kislota (12,5 ml) 1000 ml 
stakan konsentrlangan 


nitrat kislota (38 ml) yoki qaynatish uchun mos keladigan 
boshqa idish 
distillangan suv filtr qog'ozi va huni 


shisha aralashtirish tayog'i 


1) 500 mlli kolbaga 9,5 gramm fenol soling va ehtiyotkorlik bilan 12,5 ml konsentrlangan sulfat kislota va 
aralashmani aralashtiring. 

2) 1000 ml stakan yoki qaynab turgan idishga 400 ml musluk suvini soling va suvni yumshoq qaynatishga keltiring. 

3) 500 MIli kolbani issiq suv ostida isitgandan so'ng, uni qaynoq suvga soling va fenol va kislota aralashmasini taxminan o'ttiz daqiqa davomida 
aralashtirib turing. O'ttiz daqiqadan so'ng, kolbani chiqarib oling va taxminan besh daqiqa sovushini kuting. 


4) Yuqorida ishlatilgan qaynoq suvni to'kib tashlang va idishni sovutgandan so'ng, muz hammomini yaratish uchun foydalaning, 
3.13-bo'lim, 3-4-bosqichlarda ishlatilganiga o'xshash. Aralash kislota va fenol solingan 500 ml kolbani muz hammomiga soling. Aralashmani 
doimo aralashtirib, oz miqdorda 38 ml konsentrlangan nitrat kislota qo'shing. Kuchli, ammo "zararsiz" reaktsiya paydo bo'lishi kerak. 
Aralash kuchli reaktsiyani to'xtatganda, kolbani muzli hammomdan oling. 

5) Muzli hammom idishini, agar u shisha bo'lsa, isitib oling va keyin ko'proq musluk suvini qaynatishni boshlang. Olingan kolbani joylashtiring 
aralashmani qaynoq suvga soling va uni qaynoq suvda 1,5-2 soat davomida isitib oling. 

6) Probirkaga 100 ml sovuq distillangan suv qo'shing va muzli hammomda sovuq bo'lguncha sovuting. 

7) Voronkadagi filtr qogʻozi orqali eritmani quyib sarg'ish-oq rangdagi pikrik kislota kristallarini filtrlang. 

Suyuqlikni to'plang va xavfsiz joyga tashlang, chunki u korroziydir. 

8) 500 mlli kolbani distillangan suv bilan yuvib, filtr qog'ozining tarkibini kolbaga soling. 300 ml qo'shing 
suv soling va kuchli silkiting. 

9) Kristallarni qayta filtrlang va ularni quriting. 

10) Kristallarni shisha idishda xavfsiz joyda saqlang, chunki ular ishlab chiqarish uchun metall idishlar bilan reaksiyaga kirishadi. 
o'z-o'zidan portlashi mumkin bo'lgan pikratlar. 


3.39 AMMONIY PyKRAT 


Machine Translated by Google 


Ammoniy pikrat, shuningdek, portlovchi D deb ham ataladi, yana bir xavfsiz portlovchi moddadir. Uning portlashi uchun kuchli zarba talab 
qilinadi, ammoniy nitratni portlatish uchun zarur bo'lganidan biroz kamroq. Bu pikrik kislotaga qaraganda ancha xavfsizroq, chunki u metall 
idishlarga solinganida xavfli beqaror tuzlar hosil qilish tendentsiyasiga ega emas. Pikrik kislotadan va tiniq maishiy ammiakdan 

tayyorlash oson. Buning uchun pikrik kislota kristallarini shisha idishga solib, ko'p miqdorda issiq suvda eritib yuborish kerak. Ortiqcha 
maishiy ammiak qo'shing va ortiqcha ammiak bug'lanishiga ruxsat bering. Qolgan kukun ammoniy pikrat bo'lishi kerak. 


3.40 AZOT TRIXLORIDI 


Azot triklorid, shuningdek, azod xloridi sifatida ham tanilgan, yog'li sariq suyuqlikdir. U 60 darajadan yuqori qizdirilganda yoki ochiq 
olov yoki uchqun bilan aloqa qilganda kuchli portlaydi. Uni ishlab chiqarish juda oddiy. 


1) Stakanda taxminan 5 choy qoshiq ammiakli selitrani suvda eritib yuboring. 
Probirkaga ammiakli selitrani shunchalik ko'p solmangki, uning bir qismi stakan tubida erimagan holda qoladi. 


2) xlorid kislotani kaliy permanganat bilan aralashtirib, ikkinchi stakanga bir miqdorda xlor gazini to'plang. 
tiqin va shisha trubkali katta kolbada. 

3) Xlor gazi solingan stakanni ammiakli selitra eritmasi solingan stakan ustiga teskari qilib qoʻying va stakanlarni bir-biriga bogʻlab qoʻying. 
Pastki stakanni muloyimlik bilan qizdiring. Bu bajarilgandan so'ng, eritma yuzasida yog'li sariq tomchilar hosil bo'la boshlaydi va pastga 
tushadi. Bu vaqtda issiqlik manbasini darhol olib tashlang. 


Shu bilan bir qatorda, xlorni gazni stakanga yig'ish o'rniga ammiakli selitra eritmasi orqali pufaklash mumkin, ammo buning uchun vaqt 
va stakan va probirkani ushlab turish uchun stend kerak bo'ladi. 


Xlor gazini suvsiz ammiak gazi bilan ham aralashtirish mumkin, toza maishiy ammiak bilan to'ldirilgan kolbani ohista qizdirish. 
Xlor hosil qiluvchi kolbadagi shisha naychalarni va ammiak hosil qiluvchi kolbadagi trubkani suvi bor boshqa kolbaga soling. 


4) Sariq tomchilarni ko'z tomchisi bilan to'plang va ularni darhol foydalaning, chunki azot triklorid 
24 soat ichida parchalanadi. 


3.41 LEAD AZIDE 


Qo'rg'oshin azid ko'pincha boshqa portlovchi moddalar uchun kuchaytiruvchi zaryad sifatida ishlatiladigan materialdir, lekin u juda 
sezgir portlovchi sifatida o'z-o'zidan yaxshi ishlaydi. U perkussiya yoki zarba bilan osonlikcha portlamaydi, lekin otash simidan yoki portlatish 
qopqog'idan issiqlik bilan osongina portlaydi. Kerakli kimyoviy moddalarni sotib olish mumkinligini hisobga olsak, ishlab chiqarish oddiy. 


Natriy azid va qo'rg'oshin asetatni alohida stakanlarda suvda eritib, ikkala material suvli holatga keltiriladi. Ikkita stakanni bir-biriga 
aralashtiring va yumshoq issiqlikni qo'llang. Qo'rg'oshin asetat eritmasidan ortiqcha qo'shing, hech qanday reaksiya sodir bo'lmaguncha 
va stakan tubidagi cho'kma hosil bo'lishini to'xtatadi. Eritmani filtrlang va cho'kmani issiq suvda yuving. Cho'kma qo'rg'oshin aziddir va 
xavfsizlik uchun uni nam holda saqlash kerak. 


Agar qo'rg'oshin asetat topilmasa, shunchaki sirka kislotasini oling va ichiga qo'rg'oshin metallini soling. Qora kukunli o'qlar bu maqsadda 
yaxshi ishlaydi. 


3.5 BOSHQA “PORTATLAGAN MADDALAR” 


Qolgan bo'lim yong'in natijasida mulkni yo'q qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan boshqa turdagi materiallarni o'z ichiga oladi. Bu erda taqdim 
etilgan materiallarning hech biri portlovchi moddalar bo'lmasa-da, ular hali ham portlovchi uslubdagi natijalarni beradi. 


3.51 THERMIT 


Machine Translated by Google 


Termit - bu juda katta miqdordagi issiqlik hosil qilish uchun ishlatiladigan yoqilg'i-oksidlovchi aralashmasi. U 3.23-bo'limda ko'rsatilmagan, 
chunki u deyarli tez reaksiyaga kirishmaydi. Bu temir oksidi va alyuminiy aralashmasi bo'lib, ikkalasi ham mayda kukunga aylanadi. 
Yonilg'i yoqilganda, alyuminiy yonadi va temir oksididan kislorod chiqaradi. Bu haqiqatan ham ikkita juda ekzotermik reaktsiya bo'lib, ular 
birgalikda 2200 daraja C haroratni hosil qiladi. Bu atom quroli tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlikning yarmi. Biroq, uni yoqish qiyin, 
lekin u yoqilganda, u eng samarali o't o'chiruvchilardan biridir. 


MATERIALLAR 


chang alyuminiy (10 g) kukunli 
temir oksidi (10 g) 


1) Termit qilish uchun maxsus protsedura yoki jihozlar talab qilinmaydi. Shunchaki ikkita kukunni bir-biriga aralashtiring va aralashmani 
iloji boricha bir hil holga keltirishga harakat qiling. Temir oksidi alyuminiyga nisbati og'irligi bo'yicha 5096 / 5090 ni tashkil qiladi va 
ko'proq yoki kamroq miqdorda tayyorlanadi. 

2) Termitning yonishi termitga oz miqdorda kaliy xlorat qo'shib, ustiga bir necha tomchi sulfat kislota quyish orqali amalga oshirilishi 
mumkin. Ushbu usul va boshqalar 4.33-bo'limda keyinroq muhokama qilinadi. 

Termitni yoqishning boshqa usuli - magniy tasmasi. Nihoyat, termitga o'rnatilgan uchqunli turdagi otashinlar yordamida 
aralashmani yoqish mumkin. 


3.52 MOLOTOV KOKTEYLLARI 


Birinchi marta ruslar tomonidan nemis tanklariga qarshi ishlatilgan Molitov kokteyli endi butun dunyo bo'ylab faqat terrorchilar 

tomonidan qo'llaniladi. Ularni tayyorlash juda oddiy va halokatli natijalarga olib kelishi mumkin. Benzin, dizel yoqilg'isi, kerosin, etil 

yoki metil spirti, engilroq suyuqlik, skipidar yoki yuqorida aytilganlarning har qanday aralashmasi kabi tez yonuvchi materialni olib, katta 
shisha idishga solib, har kim samarali yong'in bombasini yasashi mumkin. Yonuvchan suyuqlikni shishaga qo'ygandan so'ng, shishaning 
yuqori qismiga suyuqlikka namlangan mato bo'lagini qo'ying, shunda u mahkam joylashadi. Keyin, matoning bir qismini bo'yniga o'rang 
va uni bog'lab qo'ying, lekin yo'qolgan matoning bir necha santimetrini yorug'likka qoldirishni unutmang. Ochiq matoni yoqing va 

shishani tashlang. Agar yonayotgan latta o'chmasa va shisha zarbadan sinib qolsa, shishaning tarkibi zarba joyiga yaqin katta maydonga 
sochilib, alangalanadi. 


Olovni ta'minlash uchun kerosin va motor moyi kabi yonuvchan aralashmalarni benzin kabi ko'proq 
uchuvchi va yonuvchan suyuqlik bilan aralashtirish kerak. Qatron yoki moy va benzin kabi 
aralashma u tushgan sirtga yopishib qoladi va issiqroq yonadi va uni o'chirish qiyinroq 

bo'ladi. Bu kabi aralashmani yoqish va tashlashdan oldin yaxshilab chayqatilishi kerak 


3.53 KIMYOVIY YONG'IN SHILASI 


Kimyoviy olov shishasi haqiqatan ham rivojlangan molotov kokteylidir. Kimyoviy o't o'chirish shishasi suyuqlikni yoqish uchun eng yaxshi 
imkoniyatga ega bo'lgan yonuvchi suyuqlikni yoqish uchun yonayotgan matoni ishlatish o'rniga, sulfat kislota va kaliy xlorat o'rtasidagi 
juda issiq va kuchli reaktsiyadan foydalanadi. Idish sindirilganda, benzin aralashmasidagi sulfat kislota kaliy xlorat va shakar 

bilan namlangan qog'ozga purkaladi. Qog'oz, kislota bilan urilganda, bir zumda oq olovga tushib, benzinni yoqadi. Benzinning 
yoqilmasligi ehtimoli 290 dan kam va agar etarli miqdorda kaliy xlorat va shakar bo'lsa, uni 096 gacha kamaytirish mumkin. 


MATERIALLAR Uskunalar 


Machine Translated by Google 


kaliy xlorat (2 choy qoshiq) shisha butilka (12 oz.) 
shakar (2 choy qoshiq) ichida shisha uchun qopqoq, 
plastik bilan 
konsentrlangan chetlari ko'tarilgan pishirish panasi 


sulfat kislota (4 oz.) 
benzin (8 oz.) qog'oz sochiqlar 


shisha yoki plastik stakan va qoshiq 


1) Saqlash vaqtida kislota shisha qopqog'ini yeb qo'ymasligiga ishonch hosil qilish uchun shisha qopqog'ini bir necha tomchi sulfat 
kislota bilan tekshiring. Agar kislota 24 soat ichida uni yeb ketsa, kislota yemaydigan qopqoq topilmaguncha yangi tepa topilib, 
sinovdan o'tkazilishi kerak. Shisha ustki qismi juda yaxshi. 

2) Ehtiyotkorlik bilan 8 oz quying. benzinni shisha idishga soling. 

3) Ehtiyotkorlik bilan 4 oz quying. konsentrlangan sulfat kislotani shisha idishga soling. 

Shishaning yon tomonlariga to'kilgan kislotalarni artib oling va shishaning qopqog'ini burab qo'ying. Shishaning tashqarisini ko'p 
miqdorda suv bilan yuving. Quritish uchun uni chetga surib qo'ying. 


4) Stakan yoki plastik idishga taxminan ikki choy qoshiq kaliy xlorat va taxminan ikki choy qoshiq shakar soling. 
Taxminan 2 stakan qaynoq suv qo'shing yoki barcha kaliy xlorat va shakarni eritib yuborish uchun etarli. 

5) Qog'oz sochiqni chetlari ko'tarilgan pishirish idishiga soling. Qog'oz sochiqni ikkiga bo'ling, ustiga erigan kaliy xlorat va shakar 
eritmasini to'liq ho'l bo'lguncha quying. Sochiqni quritishga ruxsat bering. 

6) Quriganda, benzin va sulfat kislotasi bo'lgan shisha idishning tashqi tomoniga bir oz elim surting. 
aralashmasi. Qog'oz sochiqni shishaning atrofiga o'rab, hamma joyda unga yopishganligiga ishonch hosil qiling. Shishani 
sindirilmaydigan yoki ag'darilmaydigan joyda saqlang. 

7) Ish tugagach, shishadagi eritma ikki xil suyuqlik, pastki qismida to'q jigarrang-qizil rangli eritma va tepada shaffof eritma ko'rinishida 
paydo bo'lishi kerak. Ikki yechim aralashmaydi. Kimyoviy olov shishasidan foydalanish uchun uni har qanday qattiq yuzaga 
tashlang. 

8) SHILANI HECH QACHON OCHMANG, CHUNKI QOQQIQDA SULTURAT KISlotasi boʻlishi mumkin. 

SHILALARNING YONINI TOZIB OTIB KETIB KALIY XLORATy YONISHI YONGIN VA/YOKI PORTLASHGA KELIB KETISHI 
MUMKIN. 

9) Qurilmani sinab ko'rish uchun shishadan qog'oz sochiqning kichik qismini yirtib tashlang va ustiga bir necha tomchi sulfat kislota 

qo'ying. Qog'oz sochiq darhol oq olovga tushishi kerak. 


3.54 ISHILALANGAN GAZ PORTATLAGAN MADDALAR 


Shishaga solingan gaz, masalan, zajigalkalarni to'ldirish uchun butan, propan 
pechlari uchun propan yoki bunsen burnerlari uchun kuchli portlash hosil qilish uchun ishlatilishi 
mumkin. Bunday qurilmani yaratish uchun oddiy fikrli anarxistning qilishi kerak bo'lgan narsa uning 
idishidagi gaz idishini olib, uni Sterno yoki boshqa jelatinlangan yoqilg'ining ustiga qo'yish va 
yoqilg'ini yoqish va yugurishdir. Ishlatilgan yoqilg'iga va yonilg'i idishining qalinligiga qarab, 
suyuq gaz qaynatiladi va taxminan besh daqiqa ichida idishni portlatish nuqtasiga qadar 
kengayadi. Nazariy jihatdan, gaz darhol yonib turgan jelatinlangan yoqilg'i tomonidan 
alangalanib, katta olov shari va portlashni keltirib chiqaradi. Afsuski, shishaga solingan gaz 
idishining yorilishi ko'pincha yoqilg'ini o'chiradi va shu bilan kengayib borayotgan gazning 
alangalanishiga yo'l qo'ymaydi. Biroq, yarmi benzin bilan to'ldirilgan metall chelakdan foydalangan holda, yonish ehtimoli yaxshi bo'ladi, 
chunki benzinning o'chirish ehtimoli kamroq. Idishdagi gaz qutisini benzinga namlangan yonayotgan ko'mir to'shagiga qo'yish, ehtimol, 
kengaygan gazning alangalanishini ta'minlashning eng samarali usuli bo'lar edi, chunki gaz idishining yorilishi benzin alangasini o'chirishi 
mumkin bo'lsa-da, yonayotgan ko'mir darhol uni qayta yoqish kerak. Azot oksidi, vodorod, propan, asetilen yoki boshqa yonuvchan gazlar 
yaxshi ishlaydi. 


4.0 PORTATLAGAN QUVVATLARNI FOYDALANISH 


Machine Translated by Google 


Terrorchi o'z portlovchi moddalarini yaratgandan so'ng, keyingi mantiqiy qadam ularni qo'llashdir. Portlovchi moddalar ta'qib qilishdan tortib, 
vandalizmgacha, qotillikgacha keng qo'llaniladi. BU YERDA TAQDIM ETILGAN G'OYALARNING HECH QACHON QISMMAN YO TO'LIQ 
O'ZBEKISTON IQTISODIYoTI YO'Q! SHUNDAY QILISH JOYIB, JARIMA VA QAMOQGA BERISH MUMKIN! 


Portlovchi moddadan foydalanadigan odam qiladigan birinchi qadam, nima qilish kerak bo'lsa, qanchalik katta portlovchi qurilma kerakligini 
aniqlash bo'ladi. Keyin u o'z bombasini nima bilan yasashni hal qilishi kerak edi. U, shuningdek, qurilmani qanday portlatish kerakligini hal 
qilishi va uning uchun eng yaxshi joylashuvni aniqlashi kerak edi. Keyin, qurilma topilmasdan yoki ko'chirilmasdan, uni xohlagan joyga qo'yish 
mumkinligini ko'rish kerak bo'ladi. Nihoyat, u o'tirib, portlovchi qurilmasini qurishi kerak edi. 


Bu keyingi bo'limda yoritilgan mavzularning ba'zilari. 


4.1 XAVFSIZLIK 


"Xavfsiz" portlovchi qurilma kabi narsa yo'q. Faqat nisbiy xavfsizlik nuqtai nazaridan gapirish mumkin yoki kamroq xavfli. 


4.2 YOQISH QURILMALARI 


Portlovchi qurilmalarni yoqishning ko'plab usullari mavjud. Klassik "sug'urta yoqing, bomba tashlang va choping" yondashuvi mavjud va 
simobning sezgir kalitlari va ular orasida ko'p narsalar mavjud. Umuman olganda, elektr detonatsiya tizimlari sigortalardan ko'ra xavfsizroqdir, 
ammo sigortalar elektr tizimlaridan ko'ra ko'proq mos keladigan holatlar mavjud; elektr detonatsiya tizimini stadionga olib kirish qiyin, masalan, 
qo'lga tushmasdan. Sug'urta yoki zarba portlovchi sug'urtasi bo'lgan qurilmani yashirish osonroq bo'ladi. 


4.21 SUG'ORTA YOTISH 


Portlovchi olovning eng qadimgi shakli, sigortalar, ehtimol, oddiy ateyleme tizimining sevimli turidir. Qurilmaga oddiygina suv o'tkazmaydigan 
sug'urta bo'lagini qo'yish orqali deyarli kafolatlangan yonish mumkin. Zamonaviy suv o'tkazmaydigan sug'urta juda ishonchli, dyuymga 
taxminan 2,5 soniya tezlikda yonadi. U ko'pgina sevimli mashg'ulotlar do'konlarida raketa sug'urtasi namunasi sifatida mavjud va to'qqiz 

fut uzunligi uchun taxminan 3,00 dollar turadi. Sug'urta oddiyligi tufayli quvur bombardimonchilari uchun mashhur ateyleme tizimidir. 

Buning uchun uni gugurt yoki zajigalka bilan yoqish kifoya. 


Albatta, agar armiyada bunday sigortalar bo'lsa, u holda sug'urta olovini ishlatadigan granata juda amaliy bo'lmaydi. 

Agar granata ateyleme tizimini sotib olish mumkin bo'lsa, u eng samarali hisoblanadi. Ammo, bunday narsalar shunchaki aylanib qolmagani 
uchun, keyingi eng yaxshi narsa - gugurt yoki zajigalkadan foydalanishni talab qilmaydigan, lekin baribir soddaligini saqlaydigan sug'urta 
tizimini tayyorlash. 


Bunday usullardan biri quyida tavsiflanadi: 


MATERIALLAR 


Qopqoqdagi zarba turi elektr lentasi 

yoki yopishqoq lenta suv 

o'tkazmaydigan 

sug'urta bilan mos keladi 1) Muayyan turdagi sug'urtaning yonish tezligini aniqlash uchun 6 dyuym yoki undan uzunroq sug'urta qismini 

o'lchab, uni yoqing. Sekundomer bilan sug'urta yonib ketganda boshlash tugmasini bir zumda bosing va sug'urta oxiriga yetganda 
soatni to'xtating. Yonish vaqtini sug'urta uzunligiga bo'ling va sizda sug'urta yonish tezligi dyuym uchun soniyalarda bo'ladi. Bu quyida 
ko'rsatiladi: Aytaylik, sakkiz dyuymli sug'urta bo'lagi yondi va uning 
to'liq yonish vaqti 20 soniya. 


20 soniya 


2 dyuym uchun 2,5 soniya. 
8 dyuym 


Machine Translated by Google 


Agar ushbu sug'urta bilan 10 soniya kechikish kerak bo'lsa, kerakli miqdorni ajrating 
dyuymga soniyalar soni bo'yicha vaqt: 


10 soniya 
— 4 dyuym 


2,5 soniya / dyuym 


DIQQAT: SUG'URTA UZUNLIGI BU YERDA SUG'ORTANI KUKUNGA UZUNLIGINI TUSHGANI. 
Ba'zi sug'urta, 


QURILMA ICHINDA KAMDA BIR Dyuym OLISH KERAK. HAR DOIM BU QO'SHIMCHANI QO'SHING 


Dyuym, va bu qoʻshimcha bir dyuymni qurilmaga qoʻying!!! 

2) Portlovchi qurilma oʻchguncha qancha kechikish kerakligini hal qilgandan soʻng, portlovchi qurilmaga taxminan 2 dyuym qoʻshing. 
oldindan o'lchangan sug'urta miqdori va uni kesib tashlang. 

3) Karton gugurtlarni qog'oz gugurt qutisidan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Shaxsiy gugurtlarni tortmang; hammasini ushlab turing 
karton asosga biriktirilgan gugurtlar. Karton gugurt qismlaridan birini oling, ikkinchisini qoldiring 
ikkinchi ateyleyici qiling. 

4) Gugurtlarni sug'urta uchiga o'rang, gugurt boshlari sug'urtaning eng uchiga tegib turadi. Lenta 
gugurt boshlariga lenta qo'ymaslikka ishonch hosil qilib, ularni o'sha erda mahkamlang. Ularni tortish orqali juda xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qiling 
ularning ustiga yig'ilishning tagida. Ular harakatlanmasligi kerak. 

5) Gugurt qopqog'ini sug'urta bilan biriktirilgan gugurt atrofiga o'rab, zarb qog'ozi pastda ekanligiga ishonch hosil qiling. 
gugurt boshlari va hujumchi gugurt boshlariga qaraydi. Qog'ozni gugurt atrofiga mahkam bog'lab qo'ying. Do 
hujumchi qopqog'ini sug'urta yoki gugurtlarga yopishtirmang. O'yin kitobini yetarlicha qoldiring 
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Gugurt kitobi gugurtlarga oʻraladi va oʻziga yopishtiriladi. Gugurtlar sigortaga yopishtirilgan. The 
Hujumchi gugurt daftarchasi tortilganda gugurt kaltaklarini ishqalaydi. 
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6) Foydalanishga tayyor bo'lgach, shunchaki gugurt qog'ozini torting. U gugurt boshlari bo'ylab ajoyib qog'ozni tortib olishi kerak 
ularni yoritish uchun etarli ishqalanish. O'z navbatida, yonib turgan gugurt uchlari sug'urta yonadi, chunki u yonish yoniga yaqin joylashgan 


mos keladigan boshlar. 


4.22 TA'SIR YOTISH 


Ta'sirli yonish - bu o'z-o'zidan sodir bo'lgan terroristik harakatlar uchun yoqishning ajoyib usuli. bilan muammo 
zarba portlatish moslamasi shundaki, u portlash paytida portlamasligi uchun juda xavfsiz idishda saqlanishi kerak. 
foydalanish kerak bo'lgan joyga ko'chiriladi. Bu olinadigan zarba tashabbuskoriga ega bo'lish orqali amalga oshirilishi mumkin. 


Eng yaxshi va ishonchli ta'sir tashabbuskori zavodda ishlab chiqarilgan tashabbuskorlar yoki primerlardan foydalanadigan vositadir. A yo'q. uchun 11 qopqoq 
qora kukunli o'qotar qurollar ana shunday astarlardan biridir. Ular odatda 100 dona qutilarda keladi va taxminan 2,50 dollar turadi. Foydalanish uchun 
bunday qalpoq, ammo, unga mos keladigan nipel kerak. Qora kukunli nipellar qurol do'konlarida ham mavjud. 

Biror kishi qilish kerak bo'lgan narsa - bu ko'krak qafasi va ularga mos keladigan qopqoqlarni so'rashdir. Nipellarda shunday teshik bor 

ular orqali butun yo'l o'tadi va ular tishli uchi va qopqoqni qo'yish uchun uchi bor. A ning kesmasi 

nipel quyida ko'rsatilgan: 
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Ushbu turdagi tashabbuskordan foydalanganda, bomba yasash uchun ishlatiladigan konteynerga teshik ochish kerak. 

ning. Keyin nipel teshikka vidalanadi, shunda u mahkam joylashadi. Keyin, kepkani olib yurish va bomba ustiga qo'yish mumkin 
qachon tashlanishi kerak. Qopqoqni nipelga qo'yishdan oldin uni ozgina egish kerak, shunda ishonch hosil qiling 

joyida qoladi. Portlovchi bomba bilan bog'liq boshqa muammo shundaki, u qattiq yuzaga zarba berishi kerak 

uni o'rnatish uchun nipel. Astar, bomba qarshisidagi bomba uchiga qanotlarni yoki kichik parashyutni biriktirib, 

tashlanganda, primerga erga urish va portlash kerak. Albatta, har birida simobli bomba yonadi 

uchi qaysi uchiga urilishidan qat'iy nazar o'chadi, ammo simob fulminati ham o'chib ketishi mumkin. 

bomba ko'targan odam qattiq uriladi. 


4.23 ELEKTR OTISH 


Portlash uchun elektr ateyleme tizimlari odatda eng xavfsiz va ishonchli ateyleme shaklidir. Elektr tizimlari 

Agar qo'lga tushish haqida ko'p tashvishlanishga hojat bo'lmasa, ular buzish ishlari uchun idealdir. 500 futlik ikkita g'altak bilan 

sim va avtomobil akkumulyatori bilan portlovchi moddalarni "xavfsiz", qulay masofadan portlatish mumkin va ular mavjudligiga ishonch hosil qiling. 

atrofdagi hech kimga zarar yeta olmaydi. Elektr tizimi yordamida qurilma qaysi vaqtda portlashini aniq nazorat qilish mumkin, 

soniyaning kasrlari ichida. Agar odam to'satdan o'tib ketsa, portlashni bir soniyadan kamroq vaqt ichida to'xtatish mumkin 

portlash ko'rinishi, yoki politsiya mashinasi o'sha paytda aylanib o'tishni tanlagan bo'lsa. Ikkita eng yaxshi elektr ateyleyici - bu harbiy squiblar 

va raketa ateyleyici modellari. Qurilish uchun portlatish qopqoqlari ham yaxshi ishlaydi. Model raketa ateyleyicileri sotiladi 

oltitadan iborat paketlar va har bir paket uchun taxminan 1,00 dollar turadi. Ularni ishlatish uchun bajarilishi kerak bo'lgan yagona narsa uni ikkita simga ulash va ani ishga tushirishdir 


ular orqali oqim. Harbiy squiblarni olish qiyin, lekin ular bir oz yaxshiroq, chunki ular a 
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Ular orqali oqim o'tadi, raketa otashlari esa faqat alangalanadi. Harbiy squiblar RDX yoki neft jeli bilan aralashtirilgan kaliy xlorat kabi 
sezgir yuqori portlovchi moddalarni yoqish uchun ishlatilishi mumkin. Ateydirgichlar qora kukun, simob fulminat yoki guncottonni o'chirish uchun 
ishlatilishi mumkin, bu esa o'z navbatida yuqori darajadagi portlovchi moddani yaratishi mumkin. 


4.24 ELEKTRO-MEXANIK OTISH 


Elektromexanik ateyleme tizimlari - bu ba'zi turdagi tizimlardan foydalanadigan tizimlar 
portlovchi zaryadni elektr bilan o'chirish uchun mexanik kalit. Ushbu turdagi kalit odatda 
bubi tuzoqlari yoki boshqa qurilmalarda qo'llaniladi, bunda bomba qo'ygan odam 
portlaganda qurilma yaqinida bo'lishni xohlamaydi. Elektromexanik detonatorlarning bir 
nechta turlari ko'rib chiqiladi 


4.241 Merkuriy kalitlari 


Simob kalitlari simob metallining barcha metallar kabi elektr tokini o'tkazishidan foydalanadigan kalit, lekin simob metall xona haroratida 
suyuqlikdir. Oddiy simob kaliti ikkita elektrodli va simob metall boncukli muhrlangan shisha quvurdir. U simobning miyaga zarar etkazuvchi 
bug'larni chiqaradigan yomon odati tufayli muhrlangan. Quyidagi diagramma simob kalitini tushuntirishga yordam beradi. 


sim 4 I 4 g N 


VC Hg) I 7 
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Simob tomchisi ("Hg" simobning atom belgisi) ikkala kontaktga tegsa, oqim kalit orqali o'tadi. 
Agar ushbu kalit hozirgi A---B holatida bo'lsa, oqim oqardi, chunki simob gorizontal holatda ikkala kontaktga tegishi mumkin. 


B 


Biroq, u / da bo'lsa pozitsiyasi, simob tomchisi faqat bo'lardi 


A tomonidagi 4 kontaktiga teging. A 


Oqim, keyin oqishi mumkin emas edi, chunki kalit vertikal holatda bo'lganda simob ikkala kontaktga ham etib bormaydi. 


Ushbu turdagi kalitni eshik yonida joylashtirish uchun ideal. Agar u tebranadigan eshik yo'liga vertikal holatda qo'yilgan bo'lsa, eshikning 
harakati, agar lenta bo'lsa, bir parcha bilan erga ushlab turilgan bo'lsa, kalitni pastga tushiradi. Bu kalitni vertikal holatga egib, simobning ikkala 
kontaktga tegishiga olib keladi, simob orqali oqim o'tishiga va portlovchi qurilmadagi ateyleyici yoki squibga imkon beradi. Tasavvur 

qiling-a, eshik ochilib, portlash yuz berganda u yuzingizga urilib tushdi. 


4.242 Tripwire kalitlari 


Tripwire klassik bubi tuzog'ining elementidir. Jabrlanuvchining ehtimoliy yo'lida deyarli ko'rinmas ip yoki baliq ovlash chizig'ini qo'yish va 
u erga qandaydir tuzoqni qo'yish orqali yomon narsalar paydo bo'lishi mumkin. 


Agar ushbu fikrlash usuli portlovchi moddalarga nisbatan qo'llanilsa, bombani portlatish 
uchun qanday qilib bunday uch simdan foydalanish mumkin? Texnika oddiy. Standart kiyim 
pinining uchlarini alyumin folga bilan o'rab, ularning orasiga biror narsa qo'yish va har bir 
alyuminiy folga kontaktiga simlarni ulash orqali elektr simini yasash mumkin, agar uch simga 
biriktirilgan yog'och bo'lagi kontaktlar orasiga qo'yilgan bo'lsa. kiyim pichog'i, kiyim pichog'i 
kalit bo'lib xizmat qiladi. Qachon 
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uch sim tortilgan bo'lsa, kiyim pichog'i bir-biriga yopishib, ikkita alyuminiy folga bo'lagi 
o'rtasida tok o'tishiga imkon beradi va shu bilan o't o'chiruvchi yoki squib bo'lgan kontaktlarning 
zanglashiga olib keladi. Oqim tutashtirgich yoki squib kontaktlari orasidan oqib o'tadi, ateyleyici yoki squibni isitadi, bu uning portlashiga olib keladi. 


V folga / (0) 


folga orasiga ------- folga V yog'och 
tasmasini qo'ying. 


kontaktlar 


Alyuminiy folga kontaktlari bahorga tegmasligiga ishonch hosil qiling, chunki bahor ham elektr tokini o'tkazadi. 


4.243 Radio boshqaruv detonatorlari 


Filmlarda har bir terrorchi yoki jinoyatchi portlovchi moddalarni ishga tushirish uchun radio boshqariladigan detonatordan foydalanadi. Yaxshi 
radio detonator bilan siz qurilmadan bir necha mil uzoqlikda bo'lishingiz mumkin va u portlash paytida xuddi elektr kaliti kabi boshqarilishi mumkin. 
Radio detonatorlari bilan bog'liq muammo shundaki, ular ancha qimmat. Biroq, terrorchining RC (radio nazorati) tizimi bilan bog'liq bo'lgan pul 
miqdorini sarflashni va uni detonator sifatida ishlatishni xohlashining sabablari bo'lishi mumkin. Agar bunday odam RC detonatorini 

yaratmoqchi bo'lsa, u mahalliy sevimli mashg'ulotlari do'koniga yoki o'yinchoqlar do'koniga tashrif buyurishi va radio bilan boshqariladigan 
o'yinchoq sotib olishi kerak bo'ladi. Uni o'z uyiga olib borish uchun u faqat RC avtomashinasining old g'ildiraklarining harakatini boshqaruvchi 
elektromagnit/motorni ajratish yoki liftning solenoidini/motorini/rulini ajratishi kerak bo'ladi. RC samolyotini yoki RC qayig'ining rulini o'rnating 

va squib yoki raketa dvigatelining ateyleyicisini solenoid/motor kontaktlariga qayta ulang. Qurilma bir necha marta squiblar yoki ateyleyiciler 

bilan sinovdan o'tkazilishi kerak va to'liq zaryadlangan batareyalar ham boshqaruvchida, ham qabul qilgichda bo'lishi kerak (qurilma detonator 
bo'lishidan oldin qismlarni siljitish uchun ishlatiladigan qism). 


4.3 KECHIKIKLAR 


Kechikish - bu qurilma o'rnatilgandan to portlashigacha vaqt o'tishiga olib keladigan qurilma. Oddiy sug'urta - bu kechikish, ammo sug'urta bilan 
24 soatlik kechikish biroz qimmatga tushadi. Ushbu bo'lim o'z bombasi portlashiga ishonch hosil qilishni xohlaydigan, lekin u sodir bo'lganda 
mamlakat tashqarisida bo'lishni xohlaydigan terrorist tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan turli xil kechikishlar bilan bog'liq. 


4.31 SUG'URTA KECHIKIKLAR 


Ateyleme uchun sigortalardan foydalanadigan portlovchi qurilmalarni kechiktirish juda oddiy. Ehtimol, buni qilishning eng oddiy usuli - sigaret. 
O'rtacha sigaret taxminan 8 daqiqa yonadi. "Qatron" va nikotin darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, sigaret shunchalik sekin yonadi. Kam 
“qatron” va nikotinli sigaretalar yuqori “qatron” va nikotinli sigaretlarga qaraganda tezroq yonadi, lekin ular qarovsiz, ya'ni chekilmasa, 

o'chib ketish ehtimoli ham kamroq. Ma'lum bir joyda shamol yoki qoralamaga qarab, yuqori "qatron" sigaret sug'urta yonishini kechiktirish 
uchun yaxshiroqdir, lekin sigaretani yoqish uchun etarli miqdorda kislorod berish uchun etarli shamol yoki qoralama bo'lishi kerak. Sigaretani 
sug'urtalashni kechiktirish uchun ishlatadigan odamlar tez-tez ishlatishni rejalashtirgan sigaretalar yonib turishiga ishonch hosil qilish va 
qancha vaqt yonishini bilish uchun ularni oldindan sinab ko'rishadi. 

Sigaretaning yonish tezligi aniqlangandan so'ng, kerakli nuqtada tish pichog'i bilan sigaretaning oxirigacha ehtiyotkorlik bilan teshik 

qo'yish va hosil bo'lgan teshikka qurilma uchun sug'urtani surish oddiy masala. 
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Jol sug'urta uchun teshik 
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Shunga o'xshash turdagi qurilma kukunli ko'mir va qog'oz varag'idan tayyorlanishi mumkin. Shunchaki qog'oz varag'ini aylantiring 

yupqa naycha, va uni chang ko'mir bilan to'ldiring. Unga kerakli joyda teshik oching va sug'urta joylashtiring. Ikkala uchi ham 

yopiq yopishtirilgan bo'lishi kerak va kechikishning bir uchi yonishdan oldin engilroq suyuqlik bilan namlangan bo'lishi kerak. Yoki kichik to'lov 
Bunday kechikishni yoqish uchun kukunli ko'mir bilan aralashtirilgan poroxdan foydalanish mumkin edi. Ko'mir zanjiri 

briketlar bir-biriga tegib turishi uchun bir nechta ko'mir g'ishtlarini tekislash orqali sug'urtalashni kechiktirish uchun ishlatilishi mumkin. 
oxirigacha, va birinchi g'ishtni yoritish. Deyarli har qanday yangilik yoki partiyalar do'konida sotib olinadigan tutatqi ham mumkin 

ancha ishonchli kechikish sifatida foydalanish mumkin. Sigortani tutatqi tayog'ining uchiga o'rash orqali 2 soatgacha kechikishlar sodir bo'ladi. 
mumkin. Nihoyat, uyda nisbatan sekin yonadigan sug'urta qilish mumkin. Taxminan bir choy qoshiqni eritib 

qora kukunni taxminan 4 chashka qaynoq suvga soling vau hali issiq bo'lsa, unda butun paxtaning uzun bo'lagini namlang. 

string, sekin yonadigan sug'urta qilish mumkin. Namlangan ip quriganidan so'ng, uni portlovchi moddaning sug'urtasiga bog'lash kerak 
qurilma. Ba'zan, oddiy sug'urta javob beradi sekin yonib sug'urta oxiri qora kukun yoki zaryad bor 

olovni sug'urtalash uchun kesishish nuqtasida porox, chunki sekin yonadigan sug'urta juda yuqori darajada yonmaydi. 

harorat. Xuddi shunday turdagi sekin sug'urta yuqoridagi qaynoq suv va qora kukun aralashmasini olish orqali amalga oshirilishi mumkin 

va uzun tualet qog'oziga quying. Keyin ho'l tualet qog'ozi a ga o'xshash bo'lishi uchun muloyimlik bilan yuqoriga buriladi 

fiyek sug'urtasi va quritishga ruxsat beriladi. 


4.32 TAYMER KECHIKIKTILARI 


Taymer kechikishlari yoki "vaqtli bombalar" odatda joyni bomba bilan qo'rqitmoqchi bo'lgan shaxs tomonidan qo'llaniladi. 

joylashuvi va qurolsizlantirish vositalarini aniqlash uchun pul talab qiladi. Bunday qurilma har qanday aholi punktiga joylashtirilishi mumkin 
agar u to'g'ri yashirilgan bo'lsa, joylashtiring. Taymerni kechiktirishni qurishning bir necha yo'li mavjud. Oddiy vintni bitta sifatida ishlatish orqali 
portlash kerak bo'lgan vaqtda aloqa qiling va boshqa kontakt sifatida soatning qo'lini ishlating, oddiy taymer 

qilish mumkin. Agar bir soatdan kamroq kechikish kerak bo'lmasa, soatning daqiqali qo'lini olib tashlash kerak. 
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Ushbu qurilma o'n bir soatdan keyin o'chadi. Soatning soat qo'li 5 raqami yaqinidagi kontaktga yetganda, u 
kontaktlarning zanglashiga olib, oqimning ateyleyici yoki squib orqali o'tishiga imkon beradi. 


Ushbu turdagi taymerning asosiy kamchiligi shundaki, uni faqat maksimal 12 soatga sozlash mumkin. Agar a 

elektron taymer, masalan, elektron soatda ishlatilsa, 24 soatgacha kechikishlar mumkin. ni olib tashlash orqali 

elektron soatdan karnay va ularga squib yoki ateyleyici simlarini ulash, 24 gacha kechikish bilan taymer 

soat qilish mumkin. Ushbu turdagi taymerdan foydalanish uchun soatni ulash mumkin bo'lgan rozetka bo'lishi kerak. Hammasi 
Buning uchun soatning uyg'otuvchi vaqtini kerakli vaqtga o'rnatish, simlarni ulash va ketish kerak. Bu ham bo'lishi mumkin 
Agar kattaroq batareya ishlatilsa va soat karnayiga oqim kuchaygan bo'lsa, elektron soat bilan amalga oshiriladi. 
transformator orqali. Bu yaxshi bo'lardi, chunki bunday taymer juda kichik bo'lishi mumkin. Videomagnitofondagi taymer (Video 
kasseta yozuvchisi) ideal bo'lar edi. Videomagnitofonlar odatda bir haftagacha o'rnatilishi mumkin. Taymerdan tortib to 

Yozuv uskunasi igniter yoki squib ulanadigan qurilmalar bo'ladi. Bundan tashqari, siz taymerlarni sotib olishingiz mumkin 
elektronika do'konlari ideal bo'lar edi. Va nihoyat, raqamli soatdan foydalanish va o'rni yoki elektromagnitdan foydalanish mumkin 
ateyleyicini yoqish uchun o'ting va soatning oqimini kuchaytirish kerak emas. 


4.33 Kimyoviy kechikishlar 


Kimyoviy kechikishlar kam uchraydi, lekin ular ba'zi hollarda juda samarali bo'lishi mumkin. Agar shisha idish to'ldirilgan bo'lsa 
konsentrlangan sulfat kislota bilan va bir necha qalinlikdagi alyuminiy folga bilan qoplangan yoki u yeyadigan qopqoq 

orqali, keyin u kechikish sifatida foydalanish mumkin. Sulfat kislota alyuminiy folga bilan reaksiyaga kirishib, alyuminiy sulfat hosil qiladi 
va vodorod gazi va shuning uchun idish bir uchi havoga ochiq bo'lishi kerak, shunda vodorod gazining bosimi 

hosil bo'ladigan idishni buzmaydi. 
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Alyuminiy folga idishning pastki qismiga joylashtiriladi va u erda lenta bilan mahkamlanadi. Kislota ovqatlanganda 
alyuminiy folga, u bir necha usulda portlovchi qurilmani yoqish uchun ishlatilishi mumkin. 


1) Sulfat kislota elektr tokini yaxshi o'tkazuvchidir. Agar folga orqali ovqatlanadigan kislota stakanga to'plangan bo'lsa 
idish folga ostiga qo'yilgan va shisha idishga ikkita sim o'rnatilgan bo'lsa, oqim mumkin bo'ladi. 
simlarning ikkalasi ham kislotaga botirilganda kislota orqali oqadi. 

2) Sulfat kislota kaliy xlorat bilan juda kuchli reaksiyaga kirishadi. Agar kislota o'z ichiga olgan idishga tushsa 
kaliy xlorat, kaliy xlorat alangalanadi. Ushbu alanga sug'urta yoki yong'inni yoqish uchun ishlatilishi mumkin 
kaliy xlorat, agar kaliy xlorat 50/50 nisbatda aralashtirilgan bo'lsa, termit bomba uchun ateyleyici bo'lishi mumkin. 
termit bilan va bu aralash termitning qolgan qismi uchun ateyleyici sifatida ishlatiladi. 

3) Sulfat kislota kaliy permangenat bilan xuddi shunday reaksiyaga kirishadi. 


4.4 PORTLAGAN KONTEYNERLAR 


Ushbu bo'lim oddiy petarda yasashdan tortib, portlashning murakkab sxemasigacha bo'lgan hamma narsani qamrab oladi 
sezgir bo'lmagan yuqori portlovchi modda, ularning ikkalasi ham terrorchilar tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullardir. 


4.41 Qog'oz konteynerlar 
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Qog'oz portlovchi moddalar uchun ishlatiladigan birinchi idish bo'lgan, chunki u birinchi marta xitoylar tomonidan pirotexnika qilish uchun ishlatilgan. Qog'oz 
idishlarni tayyorlash odatda juda oddiy va, albatta, eng arzoni. Qog'ozni ishlatish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud 

portlovchi moddalarni o'z ichiga oladi va eng aniq ikkitasi petarda va raketa dvigatellarida. Shunchaki uzoq o'ralash orqali 

qog'oz varag'i va uni bir-biriga yopishtirib, oddiy raketa dvigatelini yasash mumkin. Ehtimol, yanada qiziqarli va xavfli 

foydalanish petardadir. Bu erda ko'rsatilgan petarda Meksika dizaynidan biridir. U "polumna" deb ataladi, ya'ni 

"kaptar". Ularni ishlab chiqarish jarayoni qog'ozdan futbolka yasashdan farq qilmaydi. Agar kimdir bir varaq qog'oz olsa 

uzunligi taxminan 16 dyuym va eni 1,5 dyuym va bir burchakni shunday qilib katlayyn: 
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va keyin uni shunday ko'rinishi uchun yana katlayyn: 
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Cho'ntak hosil bo'ladi. Bu cho'ntak qora kukun, pyrodex, flesh kukun, porox, raketa dvigateli bilan to'ldirilishi mumkin. 

kukun yoki mayda kukun shaklida yuzaga keladigan tez yonadigan yoqilg'i-oksidlovchi aralashmalarning har qandayi. Keyin sug'urta 
kiritilgan va biri portlovchi moddalarni to'kib yubormaslik uchun ehtiyot bo'lib, uchburchak burmalarni davom ettiradi. Polumna qachon 
tugagan bo'lsa, uni bir-biriga mahkam yopishtirish kerak, chunki bu idishning mustahkamligini oshiradi va 

u yoqilganda kuchliroq va kuchliroq portlash. Tayyor polumna qalinligi 4 dyuym - 1/3 dyuymga o'xshash bo'lishi kerak 

uchburchak, quyida ko'rsatilgandek: 
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4.42 METAL KONTEYNERLAR 


Klassik quvurli bomba metall o'z ichiga olgan portlovchi moddaning eng mashhur namunasidir. Axmoq anarxistlar oq uchini olishadi 
gugurt va gugurt boshlarini kesib tashlang. Ular bolg'a bilan yopilgan trubaning bir uchini urib, oq uchini quyadilar 

gugurt, va keyin pound boshqa uchi yopiq. Bu jarayon ko'pincha ahmoqni o'ldiradi, chunki u quvurni urgandan beri 

yopiq bo'lsa, u gugurt boshlari o'rtasida etarlicha ishqalanishni keltirib chiqarishi mumkin, bu ularning yonishi va portlashiga olib kelishi mumkin. 
tugallanmagan bomba. Quvur qopqoqlaridan foydalangan holda, jarayon biroz xavfsizroq va kamroq ahmoq anarxist hech qachon foydalanmaydi. 
bomba ichidagi oq uchli gugurt. U ikkita quvur qopqog'i va tishli quvur sotib olardi (1-rasm). Birinchidan, u a burg'ulaydi 

bitta quvur qopqog'ida teshik oching va unga sug'urta qo'ying, shunda u chiqmaydi va ishlov berish paytida kukun chiqmaydi. 
Sug'urta bomba ichida kamida 34 dyuym uzunlikda bo'ladi. Keyin u sug'urta bilan qopqoqni burab qo'ydi 

mahkam, mahkam ushlab turish uchun ustiga bir tomchi super elim qo'yish mumkin. Keyin portlovchi kukunini to'kib yuborardi 
bomba. Uni mahkam o'rash uchun u katta to'qima qog'oz oladi va trubkani eng yuqori qismiga to'ldirgandan so'ng, o'raladi. 

qog'ozni ramka uchi sifatida ishlatib, uni qalam yoki boshqa keng uchli narsa bilan itarib, kukunni pastga tushiring. 

u boshqa harakatlanmaydi. Nihoyat, u boshqa quvur qopqog'ini burab, yopishtirardi. To'qimachilik qog'ozi bo'lardi 

kukunning bir qismini quvur yoki quvur qopqog'ining iplari bilan ushlanib qolishining ezilishi va oldini olishga yordam beradi 
ishqalanishga duchor bo'lib, bu changni yoqishi va ishlab chiqarish jarayonida portlashga olib kelishi mumkin. Yig'ilgan bomba 
shaklda keltirilgan. 2. 
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shakl 1. Tishli quvur va so'nggi qopqoqlar. 
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Anjir. 2 O'rnatilgan quvurli bomba. 


Bu aqldan ozgan bombardimonchi foydalanishi mumkin bo'lgan dizayndir. Biroq, u bilan tishli trubaga kirish imkoni bo'lmasa 

so'nggi qopqoqlar, u har doim mis yoki alyuminiy trubaning bir bo'lagidan foydalanishi mumkin edi, chunki u osongina mos joyga egiladi. A 
mis quvurlari bilan bog'liq asosiy muammo - uni yirtmasdan egish va katlama; qachon juda ko'p kuch ishlatilsa 

mis quvurni katlama va bilkme, u katlama bo'ylab bo'linadi. Misdan quvurli bomba yasashning eng xavfsiz usuli 

yoki alyuminiy quvur quvur va so'nggi qopqoqli usulga o'xshaydi. Birinchidan, mis yoki alyuminiyning bir uchi tekislanadi 

quvurlarni yirtib tashlamaslik yoki yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan trubka. Keyin, trubaning tekis uchi hech bo'lmaganda katlanmalydyr 
bir marta, agar bu quvurni yirtmasa. Quvurda hozir yopilgan uchi va sug'urta yaqinida sug'urta teshigi burg'ulash kerak 

kiritilishi kerak. Keyinchalik, bomba quruvchi bombani past tartibli portlovchi bilan to'ldiradi va uni katta hajmli portlovchi bilan to'ldiradi. 
to'qima qog'oz to'plami. Keyin trubaning ikkinchi uchini pense bilan tekislab, katlar edi. Agar u ham bo'lmasa 

soqov bo'lsa, u buni sekin bajarardi, chunki metallni bukish va egish jarayoni issiqlik chiqaradi va bu issiqlikni keltirib chiqarishi mumkin. 
portlovchi. Quyida diagramma keltirilgan: 


7111 


Anjir. Bir uchi tekislangan va sug'urta teshigi burg'ulangan 1 ta quvur (yuqori ko'rinish) 


.PA 


ZULINNI ! 


Anjir. Bir uchi tekislangan va buklangan 2 ta quvur (yuqori ko'rinish) 
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Anjir. Yassilangan va buklangan uchli 3 ta quvur (yon ko'rinish) 
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Anjir. To'ldirilgan 4 ta bomba, to'qima qog'ozi va portlovchi moddani ko'rsatadi 


(yon ko'rinish) 


BB qurolidan olingan CO2 patroni past darajadagi portlovchi moddalar uchun yana bir ajoyib idishdir. Uning bitta voyaga etmagani bor 
kamchilik: to'ldirish uchun ko'p vaqt talab etiladi. Ammo bu kartrijning ochilishini a bilan kengaytirish orqali tuzatilishi mumkin 

uchli asbob. Shundan so'ng, CO2 kartridjini har qanday past darajadagi portlovchi yoki har qanday portlovchi bilan to'ldirish kerak bo'ladi. 
tez yonadigan yonilg'i-oksidlovchi aralashmalari va sug'urta joylashtiring. Ushbu qurilmalar odatda "krater ishlab chiqaruvchilar" deb ataladi. 


CO2 patroni termitni yoqish moslamasi uchun idish sifatida ham yaxshi ishlaydi, lekin uni o'zgartirish kerak. Ochilish 


oxirida, masalan, kukunli magniy kabi ateyleme aralashmasi portlamasligi uchun kengaytirilishi kerak. Sigorta 


kukunli magniyni yoqib yuboradi, bu esa, o'z navbatida, termitni yoqadi. 


Yuqorida aytib o'tilgan portlovchi qurilmalar uchun dizaynlar past darajadagi portlovchi moddalar uchun mos keladi, lekin yuqori tartibli portlovchi 


moddalar uchun mos emas, chunki ikkinchisi portlash uchun zarba to'lqinini talab qiladi. Kichikroq past tartibni ishlatadigan dizayn 


yuqori tartibli portlovchi moddani o'z ichiga olgan kattaroq qurilma ichida portlovchi qurilma qo'llanilishi mumkin. Ko'rinardi 


shunga o'xshash narsa: 
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Agar CO2 patroni kabi katta portlovchi konteyner kichik bo'lsa, u holda ichi bo'sh radio antennaning bir qismi bo'lishi mumkin. 
sug'urta bilan o'rnatilishi mumkin bo'lgan va CO2 kartridjiga kiritilishi mumkin bo'lgan past tartibli quvurli bomba yasadi. 


4.43 Shisha KONTEYNERLAR 


Shisha idishlar past darajadagi portlovchi moddalar uchun mos bo'lishi mumkin, ammo ular bilan bog'liq muammolar mavjud. Birinchidan, shisha idish 
metall yoki plastik idishlar bilan solishtirganda nisbatan oson sindirish mumkin. Ikkinchidan, unchalik kam bo'lmagan hodisada 

"baxtsiz hodisa", qurilmani yaratgan odam, ehtimol, agar qurilma kichik bo'lsa ham, jiddiy jarohat olishi mumkin. A 

Bir bolaning qo'lida parfyum shishasi o'lchamidagi namunadan yasalgan bomba portladi va uning parchalari hali ham bor. 

qo'lida shisha. Uning o'tkir bo'lagi bilan kesilgan halqa barmog'ining so'nggi qismi ham yo'q 

uchar oyna... 


Shunga qaramay, parfyum shishasi kabi shisha idishlardan aqli zaif odam foydalanishi mumkin, chunki bunday qurilma 
aeroport yoki boshqa jamoat joylarida metall detektorlar tomonidan aniqlanmaydi. Bajarilishi kerak bo'lgan yagona narsa to'ldirishdir 
idishga soling va sug'urta mahkam o'rnashgan plastik qopqoqda teshik oching va qopqoq-sug'urta majmuasini burang. 
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Shisha idishlardan yasalgan yirik portlovchi qurilmalar amaliy emas, chunki shisha juda kuchli emas 

idish. Idishni to'ldirish uchun ishlatiladigan portlovchi moddaning katta qismi, agar idish 16 ozdan kattaroq bo'lsa, isrof qilinadi. 
sodali shisha. Bundan tashqari, shisha idishlar odatda yuqori portlovchi qurilmalar uchun yaroqsiz, chunki shisha idish 
ehtimol tashabbuskorning portlashiga dosh berolmaydi; yuqori portlovchi moddani portlatishdan oldin u parchalanib ketadi. 


4.44 PLASTIK KONTEYNERLAR 
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Plastik idishlar, ehtimol, portlovchi moddalar uchun eng yaxshi idishlardir, chunki ular har qanday o'lcham va shaklda bo'lishi mumkin 
shisha kabi mo'rt. Plastik quvurlarni apparat yoki sanitariya-tesisat do'konlarida va shunga o'xshash qurilmani sotib olish mumkin. 
metall idishlar uchun ishlatiladigan mumkin. Yuqori darajadagi versiya plastik quvurlar bilan yaxshi ishlaydi. Agar butun qurilma 
plastmassadan qilingan, uni metall detektorlari aniqlab bo'lmaydi. Plastik idishlar odatda isitish orqali shakllantirilishi mumkin 
idishni solib, tegishli joyga egib qo'ying. Ular epoksi yoki boshqa tsement bilan yopishtirilishi mumkin 

plastmassalar. Quvurga bir to'qima qog'oz solingan bo'lsa, faqat epoksidan so'nggi qopqoq sifatida foydalanish mumkin. A bilan epoksi 
quritish agenti ushbu turdagi qurilmada eng yaxshi ishlaydi. 
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Qurilmani kukun bilan to'ldirib, eritishdan oldin bir uchi birinchi bo'lib, to'liq quritilishi kerak. 

Keyin, boshqa qog'oz qog'oz bilan kukunni mahkam o'rab oling va uni ko'p miqdorda epoksi bilan yoping. PVX quvur ishlaydi 
ushbu turdagi qurilma uchun yaxshi, lekin quvurning ichki diametri 4 dyuymdan katta bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas. Boshqa 
Ushbu turdagi qurilmalarda plastik macunlardan foydalanish mumkin, ammo quritish vositasi bilan epoksi eng yaxshi ishlaydi. 


4.5 PORTATLAGAN MADDALAR UCHUN MUVOFIQ FOYDALANISH 


Bu erda taqdim etilgan texnikalar foydalanish bo'yicha ma'lum darajada bilimga ega bo'lgan shaxs tomonidan ishlatilishi mumkin bo'lgan usullardir 
portlovchi moddalar. Ushbu ma'lumotlarning ba'zilari buzish kitoblaridan yoki harbiy qo'llanmalardan olingan. Kengaytirilgan foydalanish 
portlovchi moddalar uchun odatda shaklli zaryadlarni o'z ichiga oladi yoki maksimal miqdorda portlovchi moddalarni bajarish uchun minimal portlovchi moddadan foydalaning. 


zarar. Ular deyarli har doim yuqori darajadagi portlovchi moddalarni o'z ichiga oladi. 


4.51 SHAKLLANGAN TO'LOVLAR 
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Shakllangan zaryad - bu portlovchi qurilma bo'lib, u portlash paytida portlashning portlovchi kuchini kichik nishonga yo'naltiradi. 

hudud. Bu jarayon eng kuchli zirhni buzish uchun ishlatilishi mumkin, chunki har biriga millionlab funt bosim kuchlari. 

kvadrat dyuym hosil qilish mumkin. Shakllangan zaryadlar yuqori darajadagi portlovchi moddalarni va odatda elektr ateyleme tizimlarini qo'llaydi. 
BARCHA PORTATLAGAN MAXDATLAR XAVFLI VA HECH QACHON ISHLAB CHIQISH YOKI ISHLAB CHIQISH MUMKINIigini ESDA TUTING!! 


.PA 


Shakllangan zaryadning namunasi quyida ko'rsatilgan. 
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Agar shunga o'xshash qurilma, masalan, seyfga vidalansa, u portlovchi kuchning katta qismini taxminan 1 nuqtaga yo'naltiradi. 
trubaning ochilishidan dyuym uzoqda. Shakllangan zaryadlar uchun asos portlovchi moddada konus shaklidagi teshikdir 
material. Bu konusning 45 graduslik burchagi bo'lishi kerak. Shunga o'xshash qurilma metallga biriktirilishi mumkin 

kuchli elektromagnit bilan sirt. 
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4.52 TURBA PORTATLAGAN MADDALAR 


Shakllangan zaryadlarning o'zgarishi, naychali portlovchi moddalarni shaklli zaryadlar qila olmaydigan usullarda ishlatish 
mumkin. Agar !2 dyuymli plastik ttrubka RDX kabi sezgir yuqori portlovchi modda bilan to'ldirilgan bo'lsa va 4.44-bo'limda 
plastik portlovchi idish sifatida tayyorlangan bo'lsa, boshqa turdagi zaryad hosil bo'lishi mumkin; portlovchi kuchni dumaloq 
tarzda boshqaradigan zaryad. Ushbu turdagi portlovchi ustun, eshik tutqichi yoki telefon ustuniga o'ralgan bo'lishi mumkin. 
Portlash ichkariga va tashqariga yo'naltirilgan bo'lar va, ehtimol, atrofga o'ralgan narsalarni yo'q qiladi. Egilmagan 

holatda portlovchi trubka quyidagicha ko'rinadi: 
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Agar qotil yoki terrorist naychali bomba ishlatmoqchi bo'lsa, uni yo'q qilmoqchi bo'lgan narsaning atrofiga o'rashi kerak. 
va epoksi bilan birga quvur bomba uchlari. U quriganidan so'ng, u simlarni squib simlariga ulashi va portlashi mumkin 
bomba, elektr portlashning har qanday usuli bilan. 


4.53 ATOMLANGAN zarrachalar portlashlari 


Agar tez yonuvchi modda atomizatsiya qilinsa yoki juda kichik zarrachalarga bo'linsa va uning ko'p miqdori yondirilsa. 
cheklangan hududda avtomobil tsilindrida sodir bo'ladigan portlashga o'xshash portlash sodir bo'ladi. ning mayda tomchilari 
benzin havoda yonadi va issiq gazlar tez kengayib, silindrni yuqoriga suradi. Xuddi shunday, agar bir gallon benzin bo'lsa 
binoda atomizatsiya qilingan va yondirilgan bo'lsa, kengaygan gazlar devor devorlarini itarib yuborishi mumkin. 

qurish. Bu hodisa atomlashtirilgan zarracha portlashi deb ataladi. Bir kishi samarali katta atomize mumkin bo'lsa 

Yonuvchan moddalar miqdori va uni yoqsa, u katta bino, ko'prik yoki boshqa inshootni qulashi mumkin. 

Masalan, katta miqdordagi benzinni atomizatsiya qilish juda qiyin bo'lishi mumkin. 

portlovchi. Agar gallon ko'za benzin to'g'ridan-to'g'ri kuchli portlovchi zaryad ustiga qo'yilgan bo'lsa va zaryad portlatilgan bo'lsa, 
benzin bir zumda atomizatsiya qilinadi va yonib ketadi. Agar bu binoda sodir bo'lsa, masalan, atomlashtirilgan zarracha 
portlash albatta sodir bo'ladi. Bu jasoratni amalga oshirish uchun faqat oz miqdorda kuchli portlovchi moddalar kerak bo'ladi, 
taxminan 2 funt TNT yoki V4 funt RDX Bundan tashqari, benzin o'rniga chang alyuminiydan foydalanish mumkin. Bu 
Yonuvchan materialni atomizatsiya qilish uchun kuchli portlovchi moddadan foydalanish kerak, chunki past darajadagi portlash sodir bo'lmaydi. 
Yonuvchan materialni atomizatsiya qilish yoki yoqish uchun etarlicha tez. 


4.54 LAMPALAR BOMBALARI 


Qorong'i xonaga kirishning avtomatik reaktsiyasi yorug'likni yoqishdir. Agar lampochkada bomba bo'lsa, bu halokatli bo'lishi mumkin 
ustki yorug'lik rozetkasiga o'rnatilgan. Lampochkadan bomba yasash hayratlanarli darajada oson. Shuningdek, u o'zi bilan birga keladi 
tashabbuskor va elektr ateyleme tizimi. Ba'zi lampochkalarda lampochka oynasini metall taglikdan olib tashlash mumkin 
lampochkaning asosini gaz alangasida isitish, masalan, shamollatgich yoki gaz plitasi. Buni ehtiyotkorlik bilan qilish kerak, 

chunki lampochkaning ichki qismi vakuumdir. Yelim etarlicha qizib ketganda, shisha lampochkani metalldan tortib olish mumkin 

asos. Boshqa lampalarda shishani to'g'ridan-to'g'ri shamollatgich yoki oksi-asetilen mash'alasi bilan isitish kerak. Lampochka qachon 
qizarib ketgan bo'lsa, lampochka ichidagi vakuum holatini eslab, lampochkaga ehtiyotkorlik bilan teshik ochish kerak. Ikkala holatda ham, 
Lampochka va/yoki taglik xona haroratiga yoki undan pastroq sovib ketgandan so'ng, lampochkani portlovchi modda bilan to'ldirish mumkin. 
qora kukun kabi materiallar. Agar shisha metall taglikdan olib tashlangan bo'lsa, uni taglikka yana yopishtirish kerak 

epoksi bilan. Agar lampochkaga teshik qo'yilgan bo'lsa, portlovchi moddani lampochkada ushlab turish uchun yopishqoq lenta etarli. 
Keyin, rozetkada quvvat yo'qligiga ishonch hosil qilgandan so'ng, ishlaydigan lampochka bilan tekshirib ko'ring, buni qilish kerak. 
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lampochkaning bombasini rozetkaga burang. Bunday qurilma terrorchilar yoki qotillar tomonidan juda muvaffaqiyatli ishlatilgan, 


chunki hech kim xonani chiroqni yoqmasdan turib bomba qidira olmaydi. 


4.55 KITOB BOMBALARI 


Bombani yashirish zo'ravonlik sodir etganlar vahshiy yuradigan kun va yoshda juda qiyin bo'lishi mumkin. sumkalar va 


portfellar ko'pincha odam yo'lga chiqmoqchi bo'lgan joyga kirganda rasmiylar tomonidan tekshiriladi. 


bomba. Bombani niqoblashning bir usuli - bu kitob bombasi deb ataladigan narsani qurish; butunlay bo'lgan portlovchi qurilma 


kitob ichida joylashgan. Odatda, nisbatan katta kitob talab qilinadi va kitob 


bombaning har qanday o'simtalarini yashirish. Lug'atlar, huquq bo'yicha ki 


qattiq muqovali bo'lishi kerak 


oblar, katta hajmdagi darsliklar va boshqa shunga o'xshash kitoblar yaxshi ishlaydi. Qachon an 


shaxs kitob bombasini yasasa, u kitob joylashgan joyga mos keladigan kitob turini tanlashi kerak 


bomba qo'yiladi. Kitob bombasining haqiqiy qurilishi elektr matkapga ega bo'lgan har bir kishi tomonidan amalga oshirilishi mumkin 


va arra. Birinchidan, kitobning barcha sahifalari bir-biriga yopishtirilgan bo'! 


suv bilan to'ldirish orqali elim-suv eritmasini tayyorlash mumkin. 


ishi kerak. Katta chelakka suvda eriydigan elim solingan butun idishni quyib, chelakni qaynoq 


kitobning barcha sahifalarini mahkam ushlang. Yelim-suv eritmasi chidab bo'lmas haroratgacha soviganidan keyin va 


eritma yaxshilab aralashtiriladi, kitobning sahifalari elim-suv eritmasiga bo` 


irilishi kerak va har bir sahifa 


yaxshilab namlangan bo'lishi kerak. Kitobning muqovalari sahifalariga yopishib qolmasligi juda muhim 


sahifalar quriganida kitob qiling. Kitobni ikkala muqovasi bilan to'xtatib turish va sahifalarni bir-biriga mahkamlash 


eng yaxshi. Sahifalar quriganida, taxminan uch kundan bir hafta o'tgach, qattiq varaqlarga teshik ochish kerak va ular 


yog'och kabi burg'ulash kerak. Keyin, arra pichog'ini sahifalar orqali o'tkaz 


kitobning o'rtasidan boshlab, shaxs kitob sahifalarining qobig'i bilan qoladi 
quyidagicha ko'rinishi kerak: 


onnan i 
! I 


(kitob muqovalari olib tashlandi) 


ib, to'rtburchakni arralash orqali 


. Sahifalar ochilganda, 


Ushbu to'rtburchaklar kitobning orqa qopqog'iga mahkam yopishtirilgan bo'lishi kerak. Odatda bo'lgan bombasini qurgandan so'ng 


taymer yoki radio boshqariladigan turli, bombardimonchi uni kitob ichiga jo 
detonator ishlatilgan bo'lsa, uning aylanmasligi yoki siljishining oldini olish 


radio boshqaruvi yoqilgan, old qopqoq yopilgan va bomba o'z manziliga oli 


4.56 TELEFON BOMBALARI 


ylashtiradi. Bombaning o'zi va har qanday taymer yoki 
uchun ko'pikka o'ralgan bo'lishi kerak. Nihoyat, taymer o'rnatilgandan keyin yoki 
ib ketilgan. 


Telefon bombasi - bu o'tmishda ma'lum bir shaxsni o'ldirish yoki jarohatlash uchun ishlatilgan portlovchi qurilma. Asosiy 


g'oya oddiy: odam telefonga javob berganida, bomba portlaydi. Agar kichik, lekin kuchli yuqori portlovchi qurilma bo'lsa 


telefon priyomnikiga squib o'rnatilgan bo'lsa, priyomnik orqali oqim o'tganda, squib portlaydi, 


odamning qo'lidagi kuchli portlovchi moddani portlatish. Yomon. Bajarilishi 


kerak bo'lgan yagona narsa squib sotib olish va lentani yopishtirishdir 


qabul qilgichni o'chirish. Og'iz bo'shlig'i qopqog'ini burab, karnayni chiqarib oling va squib simlarini u joylashgan joyga ulang. 
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edi. Qabul qilgichga C-1 (3.31-bo'limga qarang) kabi yuqori portlovchi shlakni joylashtiring va qopqoqni burab, C-1 bilan o'ralganligiga ishonch 
hosil qiling. Telefonni qo'ying va lentani joyida qoldiring. Telefon tegishli shaxs telefonga javob berishga harakat qilganda, u lentani ko'radi va uni 
olib tashlaydi. Bu oqimning squib orqali o'tishiga imkon beradi. E'tibor bering, qurilma shunchaki telefon qo'ng'irog'i bilan portlamaydi; telefon 
egasi qabul qilgichni ko'tarishi va lentani olib tashlashi kerak. Qurilma portlaganda telefon uning qulog'ida bo'lishi ehtimoli katta... 


5.0 REKETIL QUROLLAR UCHUN MAXSUS O'QRILAR 


Portlovchi va/yoki zaharli oʻq-dorilar ijtimoiy deviant arsenalining muhim qismidir. Bunday o'q-dorilar foydalanuvchiga oddiy o'q-dorilardan 
foydalanadigan kishiga nisbatan aniq ustunlik beradi, chunki o'tloqqa zarba berish o'ldirish uchun etarli. 
Maxsus o'q-dorilar ko'plab turdagi qurollar uchun, ya'ni arbaletdan tortib miltiqgacha tayyorlanishi mumkin. 


5.1 ibtidoiy qurollar uchun maxsus o'q-dorilar 


Ushbu nashrning maqsadlari uchun biz snaryadni oldinga siljitish uchun porox ishlatmaydigan har qanday qurolni ibtidoiy deb ataymiz. Bu 
puflovchi qurollar, kamon va arbaletlar va bilakchalarni anglatadi. 


5.11 YOY VA KROSSBOW O'QRI 


O'q-dori sifatida kamon va arbalet o'q o'qlari yoki murvatlar. O'q yoki murvatni zaharlash juda oddiy, ammo portlovchi o'qlar yoki 
murvatlarni ishlab chiqarish qiyinroq. Biroq, agar diametri o'q yoki arbaletli murvat bilan bir xil bo'lgan alyuminiy quvurlarni olish 
mumkin bo'lsa, quvurlarning butun segmenti zarba yoki sug'urta bilan portlovchi portlovchi qurilmaga aylantirilishi mumkin. Bajarilishi 
kerak bo'lgan narsa - kerakli uzunlik va diametrdagi alyuminiy naychani toping va orqa uchini to'qima qog'oz va epoksi bilan tiqing. 
Naychani yuqoridan taxminan /$ dyuymgacha bo'lgan har qanday turdagi past darajadagi portlovchi yoki sezgir yuqori darajadagi 
portlovchi moddalar bilan to'ldiring. Quvur bo'lagidagi teshikni kesib oling va trubaning yuqori qismini yumaloq nuqtaga ehtiyotkorlik 
bilan siqib, kichik bir teshik qoldirganingizga ishonch hosil qiling. 

Noni qo'ying. Teshik ustiga 11 perkussiya qopqog'ini qo'ying va uni super elim bilan mahkamlang. Nihoyat, qurilmaning uchini 
elektr yoki yopishqoq lenta bilan o'rang va lentadan qanotlarni yasang. Yoki, qanotlarni sport tovarlari do'konida sotib olish va 
milga yopishtirish mumkin. Tayyor mahsulot quyidagicha ko'rinishi kerak: 


qp aaa yo'q. 11 zarbali qopqoq 


IMLADI 
"II 
"II 
"II 

"II 

"I 


o alyuminiy quvurlari 


g 


"II 
"II 
"TI 
"II 
“Iri 
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FI 
“I 

ZA 
Epi 

ILI 
Ja qanotlari 
Epl 
Ty 

LLLILI 


tp: to'qima qog'ozi 
epy: epoksi 


O'q yoki murvat qattiq sirtga tegsa, perkussiya qopqog'i portlaydi, portlovchi moddani yoqadi yoki portlatadi. 


5.12 MAXSUS O'QRILAR UCHUN PULLASH 


Puflovchi qurol bir qancha afzalliklarga ega qiziqarli quroldir. Puflovchi qurol juda aniq, yashirin bo'lishi va portlovchi yoki 
zaharlangan o'qni etkazib berishi mumkin. Portlovchi o'q yoki o'q ishlab chiqarish qiyin emas. Ehtimol, bunday dizaynning eng 
oddiy dizayni, masalan, bosh og'rig'i yoki allergiya uchun olinadigan tabletka kapsulasidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bunday 
kapsulani osongina ochish va dorini olib tashlash mumkin edi. Keyinchalik, kapsula zarbaga sezgir bo'lgan portlovchi bilan 
to'ldiriladi. Kattaroq kapsulalardan biri ishlatilgan bo'lsa, zarbaga sezgir portlovchi moddaning orqasida qo'shimcha yuqori portlovchi 
zaryad qo'yilishi mumkin edi. Nihoyat, portlovchi kapsula yana bir-biriga yopishtiriladi va portlovchi portlovchi birinchi bo'lib 
nishonga tushishini ta'minlash uchun yuqori portlovchi moddani o'z ichiga olgan uchiga to'qmoq yoki paxta yopishtiriladi. 

Bunday qurilmaning uzunligi taxminan 4 dyuymga teng bo'lishi mumkin, bunda to'qmoq yoki paxta hisobga olinmaydi va 

shunday ko'rinishga ega bo'ladi: 


/Ssimob JV. (to'liq) RDX )-.----------- - j to'qmoqlar 
V ! Jo. 
5.13 QO'LQA VA RO'KETI UCHUN MAXSUS O'QIRLAR 


Zamonaviy bilaguzuk - bu dahshatli qurol. U o'q otish marmarini taxminan 500 futga o'rtacha aniqlik bilan uloqtira oladi. 

200 fut ichida, agar u hayotiy muhim hududga urilsa, odam yoki hayvon uchun halokatli bo'lishi mumkin. Bilakchada ishlatilishi mumkin 
bo'lgan nisbatan katta o'lchamli snaryad tufayli, bilaguzuk nisbatan kuchli portlovchi snaryadlarni otish uchun moslashtirilishi mumkin. 
Alyuminiy trubaning kichik segmentini zarbaga sezgir portlovchi material bilan to'ldirish orqali zarbani portlatish moslamasiga aylantirish 
mumkin edi. Bundan tashqari, bunday trubka past darajadagi portlovchi bilan to'ldirilishi va qurilma o'qqa tutilishidan oldin yonib 
turadigan sug'urta o'rnatilishi mumkin edi. Qurilma mo'ljallangan maqsadga yetguncha portlamasligi uchun sug'urta etarli uzunlikda 
ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Nihoyat, 22 kalibrli bo'sh qurollarda qo'llaniladigan 22 kalibrli qalpoqlar qo'l qurollari uchun ajoyib 
portlovchi o'q-dorilarni yaratadi, ammo ular engil vazni tufayli nisbatan yaqin masofada ishlatilishi kerak. 


.PA 
5.2 O'TKAZILISh UCHUN MAXSUS O'QIRLAR 


Maxsus o'q-dorilar zamonaviy o'qotar qurollarning kuchi va tezligi bilan birgalikda qo'llanilsa, bitta qurol bilan kichik armiyani qabul 
qilish juda oson bo'ladi. Portlovchi o'q-dorilarni sotib olish mumkin, ammo buni qilish qiyin. Bunday o'q-dorilarni uyda ham ishlab 
chiqarish mumkin. Biroq, har qanday o'q-dorilarni o'zgartirish xavfi mavjud. Agar o'q-dorilar noto'g'ri o'zgartirilsa, o'qni tekis qiladigan 
tarzda 


Machine Translated by Google 


biroz kengroq bo'lsa, qurolning barrelida portlash sodir bo'ladi. SHU sababli, HECH KIM HECH QACHON BUNDAY O'QIRLARNI ISHLAB 
CHIQARISHGA URIQ BO'LMASLI. 


5.21 QO'LQONLAR UCHUN MAXSUS o'q-dorilar 


Agar shaxs o'z to'pponchasi uchun portlovchi o'q-dorilar ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, u buni amalga oshirishi mumkin edi, agar odam zarbaga 
sezgir bo'lgan portlovchi moddaga va bir nechta oddiy asboblarga ega bo'lsa. Bir kishi avval barcha qo'rg'oshin o'qlarini sotib oladi, so'ngra zarba 
beruvchi portlovchi moddani yaratadi yoki sotib oladi. Qo'rg'oshin o'qidagi teshikni matkap bilan burg'ulash orqali portlovchi moddani 

joylashtirish uchun joy yaratish mumkin edi. Teshikni portlovchi modda bilan to'ldirgandan so'ng, shamdan bir tomchi issiq mum bilan o'q ichiga 
muhrlangan bo'lardi. Tugallangan portlovchi o'qning diagrammasi quyida ko'rsatilgan. 


0 55 mum tomchisi 


MANI 
“a zarbaga sezgir portlovchi 


"I 


ai 


Ushbu ichi bo'sh joy dizayni o'qlarga zahar qo'yish uchun ham ishlaydi. 


5.22 MAXSUS O'QRILAR UCHUN MAXSUS O'QLAR 


Katta teshiklari va yuqori quvvati tufayli miltiqlarda foydalanish uchun juda kuchli maxsus o'q-dorilarni yaratish mumkin. Agar ov miltig'i qobig'i 
tepada ochilsa va o'q olib tashlansa, qobiq qayta yopilishi mumkin. Keyin, miltiqning teshik kengligiga yaqin bo'lgan juda silliq, engil yog'och diibel 
topilsa, odam bir nechta turdagi ov miltig'i qurollarini yasashi mumkin. O'q otish kamerasida o'qsiz qobiq bilan ov miltig'ining barreliga dibelni 
joylashtiring. Diibelni barrelning uchidan taxminan olti dyuym uzoqlikda belgilang va uni barreldan olib tashlang. Keyinchalik, qaysi 

turdagi portlovchi yoki yondiruvchi qurilma ishlatilishini hal qiling. Ushbu qurilma kimyoviy yong'in shishasi (3.43-bandga qarang), quvurli 

bomba (4.42-band) yoki termit bomba (3.41 va 4.42-bandlar) bo'lishi mumkin. Qurilma ishlab chiqarilgandan so'ng, uni dibelga mahkam bog'lab 
qo'yish kerak. Bu bajarilgandan so'ng, dublni yana ov miltig'iga joylashtiring. 


Bomba yoki yondiruvchi qurilma dublning uchida bo'lishi kerak. Qurilmada etarlicha uzun sug'urta borligiga ishonch hosil qiling, sug'urtani 
yoqing va miltiqni o'qqa tuting. Agar snaryad juda og'ir bo'lmasa, 300 futgacha masofani bosib o'tish mumkin. Quyida ov miltig'i o'qining 
diagrammasi ko'rsatilgan. 


I 
jila bomba, dibelga mahkam yopishtirilgan 


o 
I 


ori sug'urta 


Ji bu uchini miltiqqa soling 


5.3 Siqilgan havo/gaz qurollari uchun maxsus o'q-dorilar 


Machine Translated by Google 


Ushbu bo'lim siqilgan havo yoki siqilgan gaz qurollari uchun maxsus o'q-dorilarni ishlab chiqarish bilan bog'liq 
nasosli BB qurollari, CO2 BB qurollari va .22 kal pelletli qurollar. Ushbu qurollar, garchi odatda bolalar o'yinchoqlari deb hisoblansa ham, mumkin 
ancha xavfli qurolga aylantiriladi. 


5.31 BB qurollari uchun MAXSUS o'q-dorilar 


Ushbu qo'lyozma uchun BB quroli har qanday turdagi miltiq hisoblanadi 
yoki kalibrli snaryadni otish uchun siqilgan havo yoki CO2 gazidan foydalanadigan to'pponcha 


ning .177, yoki BB, yoki qo'rg'oshin pelleti. Bunday qurollar o'q otadigan miltiq kabi deyarli yuqori tezlikka ega bo'lishi mumkin. 

177 kalibrli snaryadning uchish tezligi tufayli zarba beruvchi portlovchi snaryadni osongina yasash mumkin. 

kalibrli .177. 22 kalibrdan kattaroq qurollar uchun o'q-dorilarning aksariyati o'qdagi kukunni yoqish uchun primerlardan foydalanadi. 

Ushbu astarlarni qurol do'konlarida sotib olish mumkin, chunki ko'p odamlar o'z o'qlarini qayta yuklashni yaxshi ko'radilar. Bunday primerlar portlaydi 
qurolning o'q otish piniga urilganda. Agar ular qattiq yuzaga katta tezlikda tashlansa, ular ham portlashadi. 

Odatda, ular 177 kalibrli qurolning barreliga ham joylashadilar. Agar ular birinchi navbatda tekis uchi kiritilsa, ular qachon portlashadi 

qurol qattiq sirtga otilgan. Agar bunday astar yupqa metall quvurlarning bir qismiga biriktirilgan bo'lsa, masalan, bir 

antenna, trubka portlovchi bilan to'ldirilishi, muhrlanishi va BB qurolidan o'q otilishi mumkin. Bunday snaryadning diagrammasi 

quyida paydo bo'ladi. 


primerlar 
I 
I 
I 
V V 
I iii, 
x portlovchi “AAAu Jo-----------7 ) tassel yoki 
I , o 
I 
I 
antenna trubkasi 


Old primer trubaga bir tomchi super elim bilan biriktirilgan. 
Keyin trubka portlovchi bilan to'ldiriladi va orqa primer yopishtiriladi. Nihoyat, to'qmoq yoki kichik paxta bo'lagi 
snaryadning oldingi astarga tushishini ta'minlash uchun orqa primerga yopishtiriladi. Butun snaryad taxminan bo'lishi kerak 
34 dyuym uzunligi. 


5.32 22 KALIBRELI PELLET TA'POLLAR UCHUN MAXSUS O'QIRLAR 


22 kalibrli pellet quroli odatda yaqin masofada 22 kalibrli miltiqqa teng. Shu sababli, nisbatan katta 

portlovchi snaryadlar 22 kalibrli pnevmatik miltiqlar bilan foydalanish uchun moslashtirilishi mumkin. 5.12-bo'limda ishlatiladigan dizaynga o'xshash dizayn 
mos keladi, chunki ba'zi kapsulalar taxminan .22 kalibr yoki undan kichikroqdir. Yoki 5.31-bo'limdagiga o'xshash dizayndan foydalanish mumkin, 
faqat bittasi bor bo'lgani uchun o'q-dorilar o'rniga qora kukunli perkussiya qopqoqlarini sotib olish kerak edi 

taxminan .22 kalibrli perkussion qopqoqlar. y11 qopqoq juda kichik, lekin kattaroq narsa yaxshi ishlaydi. 


6.0 RAKETALAR VA TO'PLAR 


Raketalar va to'plar odatda og'ir artilleriya deb hisoblanadi. Zo'ravonlik qilganlar odatda bunday vositalardan foydalanmaydilar 
qurilmalar, chunki ularni sotib olish qiyin yoki imkonsizdir. Biroq, ularni yaratish imkonsiz emas. Har qanday 
Qora kukun yoki pirodeks yasaydigan yoki sotib oladigan shaxs bunday narsalarni yasashi mumkin. 


To'p yoki katta raketaga ega terrorchi, albatta, qo'rqadigan narsadir. 
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6.1 RAKETALAR 


Raketalar birinchi marta miloddan bir necha yuz yil oldin xitoylar tomonidan ishlab chiqilgan. Ular o'yin-kulgi uchun, otashinlar shaklida ishlatilgan. 
Ular odatda harbiy maqsadlarda ishlatilmadi, chunki ular noto'g'ri, qimmat va oldindan aytib bo'lmaydigan edi. Biroq, zamonaviy davrda raketalar 
armiya tomonidan doimiy ravishda qo'llaniladi, chunki ular arzon, ishonchli va orqaga qaytish qobiliyatiga ega emas. Zo'ravonlik sodir etganlar, 
baxtiga, harbiy raketalarni ololmaydilar, lekin ular raketa dvigatellarini yasashlari yoki sotib olishlari mumkin. Raketa modeli - kosmik asrning 
mashhur sevimli mashg'uloti va raketani uchirish uchun dvigatel kerak. 

Damonning sho"ba korxonasi bo'lgan Estes raketa modellari va raketa dvigatellarini ishlab chiqaruvchi yetakchi hisoblanadi. Ularning eng 

kuchli dvigateli "D" dvigateli deyarli 12 funtni ishlab chiqishi mumkin. surish; nisbatan katta portlovchi zaryadni sezilarli masofaga yuborish 

uchun etarli. Centuri kabi boshqa kompaniyalar 30 funtgacha bo'lgan kattaroq raketa dvigatellarini ishlab chiqaradilar. surish. Ushbu 

modeldagi raketa dvigatellari juda ishonchli va ular elektr bilan otish uchun mo'ljallangan. Ko'pgina model raketa dvigatellari uchta asosiy 

qismga ega. Quyidagi diagramma ularni tushuntirishga yordam beradi. 


! J--kartonigilJ----- 
. I “l....Jel korpusi rr I 
I)--- surish - - - J tutun / ja) chiqarish - - - - - - - 
sl A I 
/ gil ) ! I 
a 
l J -- karton 
korpus 


Loydan yasalgan nozul - bu ateyleyici o'rnatilgan joy. "Trust" deb belgilangan maydon alangalanganda, "surish" moddasi, odatda qora kukun yoki 
pirodeks kabi propellantning yirik bitta donasi yonib, tor ko'krakdan katta hajmdagi issiq, tez kengayuvchi gazlarni chiqarib, raketani itarib 
yuboradi. oldinga. Materialni iste'mol qilgandan so'ng, dvigatelning tutun qismi yonadi. Odatda qora, oq yoki sariq rangda ko'rinadigan tutun hosil 
qilish uchun unga turli birikmalar qo'shilgan qora kukunga o'xshash sekin yonadigan materialdir. Ushbu bo'lim raketani maksimal balandlikka 
yoki apogeyga etganida ko'rish uchun mavjud. U yonib ketganda, u "chiqarish" deb nomlangan ejeksiyon zaryadini yoqadi. Ejeksiyon zaryadi 
nozik kukunli qora kukundir. U juda tez yonadi, portlaydi, amalda. Ejeksiyon zaryadining portlashi raketa modeli parashyutini tashqariga 

chiqarib yuboradi. Bundan tashqari, bomba sug'urtasini yoqish uchun ham foydalanish mumkin ... 


Raketa dvigatellari o'ziga xos etiketlash tizimiga ega. Odatda dvigatel belgilari: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 va D12-5. Harf dvigatel 
quvvatining ko'rsatkichidir. "B" dvigatellari "A" dvigatellaridan ikki baravar kuchli, "C" dvigatellari esa "B" dvigatellaridan ikki baravar kuchli 
va hokazo. Maktubdan keyingi raqam - bu dvigatelning taxminiy kuchi, funt. yakuniy raqam va harf - bu dvigatelning yonish davri 
tugaganidan boshlab, ejeksiyon zaryadining olovigacha bo'lgan vaqtni kechiktirish; “3T” 3 soniya kechikishni bildiradi. 


QAYD: juda samarali raketa yoqilg'isi alyuminiyni aralashtirish orqali tayyorlanishi mumkin 


ammoniy perklorat va juda oz miqdorda temir oksidi bilan chang. 
Aralash epoksi bilan bir-biriga bog'langan. 


6.11 ASOSIY RAKET BOMBASI 


Raketa bombasi shunchaki nomini bildiradi: raketa yordamida nishonga yetkaziladigan bomba. Bunday qurilmani yaratadigan ko'pchilik 
odamlar qurilmani quvvatlantirish uchun model raketa dvigatelidan foydalanadilar. Balsa yog'ochidan qanotlarni kesib, ularni katta raketa 
dvigateliga, masalan, Estes "C" dvigateliga yopishtirish orqali asosiy raketani yasash mumkin edi. Keyin raketaga "krater ishlab 
chiqaruvchisi" yoki CO2 patronli bombani ulash orqali bomba qo'shiladi. 

"Krater ishlab chiqaruvchi" (4.42-band) sug'urtasi yonib ketishini ta'minlash uchun dvigatelning ejeksiyon zaryadi ustidagi loyni plastik asbob 
bilan qirib tashlash kerak. Bomba sug'urtasi quyida ko'rsatilganidek, chiqarish zaryadiga tegishi kerak. 


raketa dvigateli 


krater ishlab chiqaruvchisi 
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chiqarish zaryadi» :::: 


Kanalli lenta krater ishlab chiqaruvchisini raketaga ulashning eng yaxshi usuli hisoblanadi 
dvigatel. Diagrammada ejeksiyon zaryadi ustidagi loyning yo'qligiga e'tibor bering 


Raketaga juda ko'p turli xil portlovchi yuklarni ulash mumkin, masalan 


kuchli portlovchi, yondiruvchi qurilma yoki kimyoviy olov shishasi. 


Raketa to'g'ri uchishini ta'minlash uchun raketa dvigateliga to'rt yoki uchta qanot yopishtirilishi kerak. Kanatlar ko'rinishi kerak 


shunga o'xshash: 


n 

IN 

IN 

Voa buni raketa dvigateliga yopishtiring 
n 
H4 
V 
I 
I 
I I yetakchi tomon 
kera 2 
J orqa tomon 
i 
I 
I 
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Oldingi va orqa tomonni zympara bilan silliqlash kerak, shunda ular yumaloqlanadi. Bu yaratishga yordam beradi 

raketa to'g'ridan-to'g'ri uchadi. Raketani uchirish uchun unga ikki dyuym uzunlikdagi plastik somonni ulash mumkin. Kiyim 

ilgichni kesish va ishga tushirish tayoqchasiga aylantirish mumkin. Plastik somonning segmenti raketa dvigateliga yopishtirilgan bo'lishi kerak 
raketaning qanotlaridan biriga ulashgan. Tugallangan raketa bombasining oldingi ko'rinishi quyida ko'rsatilgan. 


fin) jazfin 
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Jo d plastik somon segmenti 


Ko'rsatilgan o'qlarda kiyim ilgichni kesib, uni egib, ishga tushirish tayoqchasini yasash mumkin. Sug'urta o'rnatilgandan so'ng 
Dvigatel, raketa shunchaki plastik somon segmentidan o'tadigan ishga tushirish tayog'idan pastga siljiydi. Raketa 
palto ilgich bo'ylab osongina siljishi kerak. 


bu erda kesing I 


va bu erda I 
Ushbu shaklga simni eging: 


somonga soling 


V 
N 
N 
N 
y 
NV Parvoz burchagini sozlash uchun bu yerga egiladi 
a Sarri bu uchini erga qo'ying 


.PA 
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6.12 UZOQ MASALIQ RAKET BOMBASI 


Uzoq masofali raketalar ko'p bosqichli raketalar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Vaqtni kechiktirish uchun "O" belgisi bilan raketa dvigatellari modeli 
ko'p bosqichli raketalarda foydalanish uchun mo'ljallangan. D12-0 kabi dvigatel bunday dvigatelning ajoyib namunasidir. 

Bosish davri tugagandan so'ng darhol ejeksiyon zaryadi portlaydi. Agar boshqa vosita to'g'ridan-to'g'ri qarshi joylashtirilsa 

"0" dvigatelning orqa tomonida, ejeksiyon zaryadining portlashi issiq gazlar va yonayotgan zarralarni yuboradi. 

uning ustidagi dvigatelning ko'krak qafasi va tortish qismini yoqing. Bu ishlatilgan "0" dvigatelini raketadan chiqarib yuboradi, 

umumiy vazn yo'qotishiga olib keladi. Ko'p bosqichli raketaning asosiy afzalligi shundaki, u sayohat paytida vazn yo'qotadi va 

tezlikka erishadi. Ko'p bosqichli raketa bir bosqichli raketaga qaraganda biroz boshqacha tarzda ishlab chiqilishi kerak, chunki, ichida 
Raketa to'g'ri uchishi uchun uning tortishish markazi tortishish markazidan oldinda bo'lishi kerak. Bu tomonidan amalga oshiriladi 
raketaning old qismiga og'irlik qo'shish yoki raketa ustiga qanotlarni qo'yish orqali tortishish markazini orqaga siljitish orqali. 

raketaning orqasida. Ko'p bosqichli raketaning diagrammasi quyida ko'rinadi: 


/ V 
I I 
IC 
JM) --——- CM: Krater yaratuvchisi 
Li 
Ja C6-5 raketa dvigateli 
/I6n 
/1 Sn 
1501 
KUZI V ---- fin 
VAJINATIYA N 
V V 
V 
II11/ ISHI V 
6 ITTI N 
JA FAN / VI 
rr fin VI) 
NI 


I 
I 
I 
I 
C6-0 raketa dvigateli 


Sug'urta dvigatelning pastki qismiga o'rnatiladi. 


Raketa bombasiga uzoqroq masofani berish uchun ikki, uch yoki hatto to'rt bosqich qo'shilishi mumkin. Biroq, bu muhim 
har bir qo'shimcha bosqich uchun fin maydoni kattalashadi. 


6.13 BIR KO'P BOSHLAK RAKET BOMBALARI 


"MRV" - bu Multiple Reentry Vehicle uchun qisqartma. Kontseptsiya oddiy: bir nechta portlovchi moddalarni qo'ying 

bitta raketada jangovar kallak. Buni qanday qilishni biladigan har bir kishi juda qiyinchiliksiz amalga oshirishi mumkin 

krater ishlab chiqaruvchilar va raketa dvigatellarini sotib olishlari mumkin. Raketaga uzun sigortalar bilan krater ishlab chiqaruvchilarni ulash orqali, bu mumkin 
bitta raketa nishonga bir nechta portlovchi moslamalarni yetkazishi mumkin edi. Bunday raketa quyidagicha ko'rinishi mumkin: 
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/1 V 
I 
IC 
IMI 
o 
in. 
I IT 
/XJUJA 
/ YB 
I METI 
IC Ne 
IMI IMI 
NIL 
VA/ENA/ 
INI 
IGNA 
ZT 
ZINI 
IETI N 
sa N 
/ 7 7 fin/ JAfinX 
I / N I 
Nan yu 


fin 
Krater ishlab chiqaruvchilari rulonli qog'oz naychasiga lenta bilan biriktirilgan. qog'oz trubkasi 4 ni o'rash va yopishtirish orqali amalga oshiriladi 
dyuymdan 8 dyuymgacha bo'lgan qog'oz parchasi. Naycha dvigatelga yopishtirilgan, porox yoki qora kukun bilan to'ldirilgan. Kichik 
unda teshiklar teshiladi va bu teshiklarga krater ishlab chiqaruvchilarning sigortalari kiritiladi. Unga krater ishlab chiqaruvchisi yopishtirilgan 
trubaning uchini oching, shunda uning sug'urtasi trubaning ichida bo'ladi. Dvigatelga sug'urta o'rnatilgan yoki bo'lsa, pastki dvigatelga 


Raketa bombasi ko'p bosqichli bo'lib, agar plastik somonning segmentida bo'lsa, raketa palto o'chirish moslamasidan uchiriladi. 
unga biriktirilgan. 


6.2 KANNON 


To'p 11- asrdan beri qo'llanilgan artilleriya qismidir . U to'ldirilganligi bilan mushakka o'xshamaydi 

kukun bilan, yuklangan va yondirilgan. Ushbu turdagi to'plarni har bir o'qdan keyin tozalash kerak, aks holda snaryad mumkin 
otilganda barreldagi murabbo, barrel portlashiga olib keladi. Sosyopat juda ko'p narsasiz to'p qurishi mumkin edi 

muammo, agar u / u bir oz pul bo'lsa, va bir oz sabr. 


6.21 ASOSIY QUVUR KANNON 


Oddiy to'pni deyarli har bir kishi qalin quvurdan yasashi mumkin. Faqatgina qiyin qism - bu quvurni topish 

uning ichki qismi juda silliq. Bu mutlaqo zarur; aks holda snaryad tiqilib qolishi mumkin. Mis yoki 

alyuminiy quvurlari odatda etarlicha silliq, lekin ishlab chiqilgan bosimga bardosh berish uchun juda qalin bo'lishi kerak 

to'pdagi kengayib borayotgan issiq gazlar bilan. Agar CO2 patroni kabi snaryad ishlatilsa, bunday snaryaddan beri 

portlash uchun tayyorlanishi mumkin, taxminan 1,5 - 2 fut uzunlikdagi quvur idealdir. Bunday quvur kamida bo'lgan devorlarga ega bo'lishi kerak 
Qalinligi 1/3 dan 4 dyuymgacha va ichki qismida juda silliq bo'ling. Iloji bo'lsa, so'nggi vilkani quvurga burab qo'ying. Aks holda, 

quvur yorilib yoki yirtilmasdan, yopiq holda buklangan va katlanmyy bo'lishi kerak. Orqa tomonda kichik bir teshik ochiladi 

trubaning qisqich yoki so'nggi tiqin yaqinida. Keyin, bajarilishi kerak bo'lgan hamma narsa quvurni taxminan ikki choy qoshiq nav bilan to'ldirishdir 
qora kukun yoki pirodeks, sug'urta o'rnating, bir bo'lak qog'oz qog'ozni bochkaga urib, ozgina o'rab oling va ichiga tushiring. 

CO2 kartriji. To'pni kuchli tuzilishga mahkam bog'lang, sug'urta yoqing va yuguring. Agar odam bo'lsa 
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Baxtli bo'lsa, u to'pni haddan tashqari oshirib yubormaydi va unga portlovchi barrel bo'laklari urmaydi. Bunday to'p 
shunday ko'rinadi: 


sug'urta teshigi 


gi 
lendplugichangitp) CO2 kartridji 


Ushbu turdagi to'p uchun CO2 patroni bilan portlovchi snaryad tayyorlanishi mumkin. Buni qilish nisbatan oddiy. Shunchaki 

krater ishlab chiqaruvchisini yasang va uni shunday tuzingki, sug'urta kartrijning uchidan bir dyuym atrofida chiqadi. Keyin, 
sug'urtani yopishqoq lenta bilan o'rash, oxirida kichik miqdor bundan mustasno, uni butunlay yoping. Buni quvur to'pi ichiga qo'ying 
to'qima qog'oz o'ramidan foydalanmasdan. To'p otilganda, u sug'urta uchini yondiradi va o'q uzadi 


CO2 kartridji. Agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, portlovchi modda bilan to'ldirilgan patron taxminan uch soniya ichida portlaydi. Bunday raketa 
shunday ko'rinadi: 


/1 N 
l 

IGI 
IMI 

MI 
JI 1-— lenta 

tl 
Ja sug'urta 
6.22 RAKEET OTISH TO'PLARI 


Raketa to'pini xuddi oddiy to'p kabi yasash mumkin; yagona farq - o'q-dorilar. Raketa 

to'pdan otilgan raketa faqat raketaga qaraganda uzoqroqqa uchadi, chunki uni otish harakati dastlabki inertsiyani engib chiqadi. 
Harakatlanayotganda uchirilgan raketa harakatsiz holatda uchirilgan raketadan uzoqroqqa boradi. Shunaqangi 

raketa oddiy raketa bombasiga o'xshaydi, faqat qanotlari yo'q edi. Bu shunday ko'rinadi: 
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Bunday qurilmadagi sug'urta, shubhasiz, qisqa bo'lar edi, lekin u raketaning zaryadsizlanishigacha yoqilmaydi. 

portladi. Shunday qilib, ejeksiyon zaryadidan oldingi kechikish, aslida, bomba portlashdan oldingi kechikishga aylanadi. Shu esta tutilsinki 
raketaga sug'urta qo'yish shart emas; to'pdagi yonayotgan kukun uni yoqadi va bir vaqtning o'zida raketani itaradi 

to'pdan yuqori tezlikda chiqib ketish. 


7.0 PYROTEXNIKA XATOLIKLAR 


Zo'ravonlik sodir etgan shaxs foydalanishi mumkin bo'lgan boshqa ko'plab pirotexnika turlari mavjud. Tutun bombalari bo'lishi mumkin 

sehrli do'konlarda sotib olinadi va katta harbiy tutun bombalarini qurol va harbiy jurnallardagi qo'shimchalar orqali sotib olish mumkin. 

Va nihoyat, feyerverklar terror quroli sifatida ham ishlatilishi mumkin. Katta havoni ko'rsatadigan raketa, agar u ko'p jarohatlarga olib keladi 
olomon yaqinida erga tushishi uchun otish kerak edi. Hatto "zararsiz" torli fiyek ham, 

u orqali o'tadigan iplar tortilganda portlab ketadigan bir turdagi petardadan iborat bo'lishi mumkin. 

sezgir yuqori portlovchining katta zaryadi ichida. Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz foydali bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir materialdir 
sosyopat va bunday material raketa bombasi yordamida katta olomonga bir zumda tarqatilishi mumkin edi. 

yomon ta'sirlar. 


7.1 TUTUN BOMBALARI 


Terrorchi tomonidan ko'p jihatdan ishlatilishi mumkin bo'lgan pirotexnika vositalarining bir turi tutunli bomba bo'lishi mumkin. Shunaqangi 
qurilma qochish yo'lini yashirishi yoki chalg'itishga olib kelishi yoki shunchaki qopqoqni ta'minlashi mumkin. Bunday qurilma bo'lsa kerak edi 
etarlicha yomon hidli tutun ishlab chiqarish, masalan, binoni evakuatsiya qilishga majbur qilishi mumkin. Tutun bombalari 

qilish qiyin emas. Garchi harbiy tutun bombalarida oq fosfor yoki titan kukuni ishlatilsa ham 


aralashmalar, bunday materiallar, odatda, hatto eng yaxshi jihozlangan terrorist uchun ham mavjud emas. Buning o'rniga, u shunday qiladi 
o'zlari uchun tutun bombasini yasashlari kerak. 


Ko'pgina uy qurilishi tutun bombalari odatda qo'llab-quvvatlash uchun qora kukun yoki pirodeks kabi ba'zi turdagi asosiy kukunlardan foydalanadi. 
yonish. Asosiy material yaxshi yonadi va qurilmadagi boshqa materiallarni yoqish uchun issiqlik beradi, lekin 

to'liq yoki toza emas. Oltingugurt va asosiy material bilan aralashtirilgan stol shakar ko'p miqdorda tutun hosil qiladi. 

Talay, ayniqsa uning tarkibida oz miqdordagi yog 'bo'lsa va asosiy kukun ham yaxshi ishlaydi. Boshqa ajoyib tutun 

ingredientlar kauchukning kichik qismlari, mayda maydalangan plastmassalar va ko'plab kimyoviy aralashmalardir. Yo'l chiroqlaridagi material 
shakar va oltingugurt bilan aralashtirilishi mumkin va asosiy kukun juda ko'p tutun hosil qiladi. Yoqilg'i-oksidlovchi aralashmalarning ko'pchiligi, agar 
nisbat to'g'ri emas, asosiy kukunga qo'shilganda juda ko'p tutun hosil qiladi. Imkoniyatlar ro'yxatini davom ettirish mumkin. 

Muvaffaqiyatli tutun bombasining hiylasi ham ishlatiladigan idishda yotadi. Plastik tsilindr yaxshi ishlaydi va bunga hissa qo'shadi 

ishlab chiqarilgan tutun. Sug'urta ichiga kiradigan tutun bombasidagi teshik materialga ruxsat berish uchun etarlicha katta bo'lishi kerak 
portlashga olib kelmasdan kuyish. Bu plastik idishlar uchun yana bir afzallikdir, chunki ular erib ketganda yonib ketadi 

tutun moddasi alangalanib, portlashni oldini olish uchun etarlicha katta teshik hosil qiladi. 


7.2 RANGLI OLANLAR 


Rangli olov ko'pincha terrorchilar uchun signalizatsiya vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. a ichiga rangli olovli materialdan to'p qo'yish orqali 
raketa; raketa, ejeksiyon zaryadi otilganda, yonayotgan rangli to'pni yuboradi. Ishlab chiqaruvchi materiallar 
quyida turli xil rangdagi olov paydo bo'ladi. 


RANG MATERIAL FOYDALANILGAN 
qizil stronsiy yo'l yorilishi, 
tuzlar qizil uchqunlar 


(stronsiy nitrat) 


yashil bariy tuzlari (bariy nitrat) yashil uchqunlar 


sariq natriy tuzlari oltin uchqunlar 
(natriy nitrat) 


ko'k kukunli mis ko'k uchqunlar, 
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eski tiyinlar 


oq kukunli magniy yoki alyuminiy yong'inga qarshi 
vositalar, alyuminiy folga 


siyohrang kaliy permanganat binafsha favvoralar, 


kanalizatsiyani tozalash 


7.3 Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz 


Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz yoki shunga o'xshash birikmalar yasay oladigan terrorchi undan ko'p odamlarga qarshi bemalol foydalanishi mumkin. 
Biroq, ko'zdan yosh oqizuvchi gazni ishlab chiqarish juda murakkab va bu bunday odamlarga uning katta potentsialidan zarar etkazish 
imkoniyatidan foydalanishga to'sqinlik qiladi. Uni tayyorlashning bir usuli quyida ko'rsatilgan. 


Uskunalar 


1. halqali stendlar (2) 
2. spirt gorelkasi 3. 
Erlenmeyer kolbasi, 300 ml 4. 
qisqichlar (2) 5. 
rezina tiqin 6. shisha 
quvur 7. qisqich 
ushlagich 8. 
kondensator 9. 
rezina trubka 10. 
yigʻuvchi kolba 11. 
havo tuzoq 

12. stakan, 300 ml 


MATERIALLAR 


10 GMS glitserin 


2 GMS natriy bisulfat 
Distillangan suv 


1.) Ochiq maydonda, protivogaz kiygan holda, 300 ml Erlenmeyer kolbasiga 10 GMS glitserinni ikki 
GMS natriy bisulfat bilan aralashtiring. 

2.) Spirtli pechni yoqing va kolbani ohista qizdiring. 

3.) Aralash qabariq va ko'piklana boshlaydi; bu pufakchalar ko'zdan yosh oqizuvchi gazdir. 


4.) Isitilayotgan aralashma ko'pikni to'xtatganda va gaz hosil bo'lganda yoki jigarrang 


Naychada qoldiq ko'rinadi, reaktsiya tugallanadi. Issiqlik manbasini olib tashlang va qizdirilgan aralashmani tashlang, chunki u korroziydir. 


5.) Kondensatorda kondensatsiyalanadigan va yig'uvchi kolbaga tomiziladigan material ko'zdan yosh oqizuvchi gazdir. U 
mahkam yopilgan va xavfsiz joyda saqlanishi kerak. 


7.4 FIREWORKLAR 


Pirotexnikadan terrorning samarali vositasi sifatida foydalanish mumkin bo'lmasa-da, ular chalg'ituvchi yoki qo'zg'atuvchi sifatida qandaydir 
ahamiyatga ega. Uyda o'yin-kulgi, foyda yoki yomon maqsadda yasash mumkin bo'lgan bir nechta asosiy turdagi otashin turlari mavjud 


foydalanadi. 


7.41 FIREARDLAR 
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Karton trubadan va epoksidan oddiy fiyek tayyorlanishi mumkin. 


Ko'rsatmalar quyida keltirilgan: 


1) Siz foydalanayotgan naychadan karton trubaning kichik qismini kesib oling. 
"Kichik" trubaning diametridan 4 baravar kam bo'lgan narsani anglatadi. 


N 


Quvur qismini mumli qog'ozga o'rnating va uni quvur diametrining 34 balandligida epoksi va qurituvchi bilan to'ldiring. Paketda ko'rsatilganidek, 
epoksini maksimal qattiqlikka quriting. 


Ww 


) Quruq bo'lganda, trubaning o'rtasiga kichik bir teshik qo'ying va kerakli uzunlikdagi sug'urtani joylashtiring. 
Naychani har qanday turdagi olovga sezgir portlovchi moddalar bilan to'ldiring. Flash kukuni, pirodeks, qora kukun, kaliy 
pikrat, qo'rg'oshin azid, nitro-tsellyuloza yoki tez yonadigan yoqilg'i-oksidlovchi aralashmalari yaxshi ishlaydi. Naychani deyarli tepaga to'ldiring. 


o 


($11 


Portlovchi moddani bir bo'lak qog'oz va qalam yoki boshqa mos keladigan nayza bilan naychaga mahkam o'rab oling. Ishonch hosil qiling 
ko'proq epoksi uchun etarli joy qoldirish. 


6) Naychaning qolgan qismini epoksi va sertleytirici bilan to'ldiring va uni quriting. 

7) Ajoyib o't o'chirmoqchi bo'lganlar uchun har doim ranglar uchun oz miqdorda boshqa materiallar bilan aralashtirilgan flesh kukunidan 
foydalaning. Materialni uchqun ustida maydalash va uni flesh kukuniga qo'shish orqali portlash uchqun bilan bir xil rangda 

bo'ladi. Uchqunli materialning kichik bo'laklarini qo'shish orqali qurilma uchqun bilan bir xil rangdagi rangli uchqunlarni chiqaradi. Kukunli 
temir qo'shib, apelsin uchqunlari ishlab chiqariladi. Oq uchqunlar magniy talaylaridan yoki alyuminiy folgadan yasalgan kichik, YENGI 
g'ijimlangan sharlardan ishlab chiqarilishi mumkin. 


Misol: Faraz qilaylik, men portlab ketadigan petarda yasamoqchiman 


qizil miltillovchi bilan, va oq uchqunlarni tashlang. Birinchidan, men yo'l chirog'ini olib, uning ichidagi materialni mayda kukunga aylantiraman. Yoki, 
men qizil uchqun olib, uni mayda kukun bilan sepishim mumkin. Keyin, men bu materialning oz miqdorini flesh kukun bilan aralashtiraman. (DIQQAT: 
FLASH KUKUNI U ARASLANGAN BA'ZI MATERIALLAR BILAN REAKSIYAga kirishishi va o'z-o'zidan portlashi mumkin!) Men uni 9 qismli 

porlash kukuniga 1 qism porloq yoki uchqunli material nisbatida aralashtiraman va taxminan 15 ta kichik to'p alyuminiy qo'shaman. folga Men 
materialni plastik qopga solib, uydan tashqarida bir kechada saqlardim, bu narsa reaksiyaga kirishmasligiga ishonch hosil qilish uchun. Soʻng 

ertalab, oz miqdorda sinovdan oʻtkazardim, agar qoniqarli boʻlsa, petardaga solardim. 


8) Agar bu turdagi petarda raketa dvigateliga o'rnatilgan bo'lsa, professional va yarim professional displeylar bo'lishi mumkin. 


ishlab chiqarilgan. 


7.42 OSMONLAR 


Ta'sirchan uy qurilishi skyrocketni uyda raketa dvigatellari modelidan osongina yasash mumkin. Estes dvigatellari tavsiya etiladi. 


1) Har bir harf bilan quvvat ikki baravar oshishini yodda tutib, kerakli o'lchamdagi Estes Model raketa dvigatelini sotib oling. 


(Tafsilotlar uchun 6.1-bo'limga qarang) 


N 


Dvigatelga to'liq mos keladigan raketa modeli uchun korpus trubkasi qismini sotib oling yoki bir nechta trubadan trubka yasang. 
qog'oz va elim qalinligi. 
Dvigatelning orqa tarafidagi loy tayanchini qirib tashlang, shunda kukun paydo bo'ladi. Naychani yopishtiring 


Dvigatel, shuning uchun quvur dvigatelning kamida yarmini qoplaydi. Naychaga taxminan Y2 dyuym bo'lgan kichik zaryadlangan porloq kukunni 
to'kib tashlang. 


Ww 


o 


Fetardalar bo'limida batafsil tavsiflangan materiallarni qo'shish orqali har xil turdagi effektlarni yaratish mumkin. 


Jumping Jacks yoki shisha raketalarni nayga tayoqsiz qo'yish orqali, harakatlanuvchi ajoyib displeylar. 
olov sharlari 


($1 


yoki MRV ishlab chiqarilishi mumkin. 
6) Nihoyat, ko'plab uy qurilishi o't o'chiruvchilarni naychaga o'rnatib 


kolbadagi sigortalar, bir nechta rangli portlashlar amalga oshirilishi mumkin. 


7.43 RIM SAMLARI 
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Rim shamlari tomosha qilish uchun ta'sirli. Boshqa uy qurilishi gulxanlari bilan solishtirganda, ularni tayyorlash nisbatan qiyin, ammo ular 
muammoga arziydi. 


17) Qalinligi 'z dyuymli raketa korpusi trubkasini sotib oling va uni bir necha qatlamli qog'oz va/yoki 


niqobli lenta bilan mustahkamlang. Bu trubaning portlashiga yo'l qo'ymaslik uchun bajarilishi kerak. Quvurni taxminan 10 dyuym uzunliklariga 
kesib oling. 


2) Naychani mumli qog'oz varag'iga qo'ying va bir uchini epoksi bilan yoping 
va quritish agenti. Taxminan Y2 dyuym etarli. 
3) Quvurga epoksi qatlamining biroz tepasida teshik oching va kerakli 
uzunlikdagi suv o'tkazmaydigan sug'urtani joylashtiring. Sug'urta mahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. 


4) Ochiq uchiga taxminan 1 dyuym pirodeks yoki porox quying. 


quvur. 


5) Kerakli ikkita 6 dyuymli uchqunlarni kukunga solib, to'p hosil qiling 
rang. 6090 uchqun moddasi / 209 flesh kukun / 209 pirodeksning yakuniy nisbati (hajmi bo'yicha) bo'lishi uchun bu kukunni oz miqdorda 
flesh kukuni va oz miqdorda pirodex bilan aralashtiring. Kukunlarni yaxshilab aralashtirgandan so'ng, bir vaqtning o'zida bir tomchi suv 
qo'shing va nam pasta hosil bo'lguncha doimiy ravishda aralashtiring. Ushbu pasta qo'lda qoliplanishi kerak va yolg'iz qolganda shaklini saqlab 
qolishi kerak. Quvurga to'g'ri keladigan pastadan to'p hosil qiling. To'pni quritishga ruxsat bering. 


6) Quruq bo'lganda, to'pni trubkadan pastga tushiring. U pastga siljishi kerak 


ancha oson. Naychaga kichkina to'qima qog'oz soling va uni qalam bilan to'pga muloyimlik bilan o'rab qo'ying. 


7) Foydalanishga tayyor bo'lgach, shamni yerdagi teshikka qo'ying, ishora qiling 
xavfsiz yo'nalishda, sug'urta yoqing va yuguring. Agar qurilma ishlayotgan bo'lsa, rangli olov shari trubadan taxminan 30 fut balandlikda otilishi 
kerak. Bu balandlikni 4-bosqichda biroz kattaroq kukun zaryadini qo'shish yoki biroz uzunroq naycha yordamida oshirish mumkin. 


8) Agar to'p yonmasa, 5-bosqichda biroz ko'proq pirodeks qo'shing. 
9) Rim shamlari uchun tayyorlangan sharlar raketalarda ham juda yaxshi ishlaydi, 


tushgan rangli olov sharlari ta'sirini ishlab chiqarish. 


8.0 TO'PLADIGANLAR RO'YXATI VA BOSQA MA'LUMOT 


Ushbu nashrdagi ma'lumotlarning hammasi bo'lmasa ham, aksariyatini jamoat yoki universitet kutubxonasi orqali olish mumkin. Boshqa 
odamlarga uyda qanday qilib portlovchi moddalar yasashni aytib, pul ishlashni xohlaydigan odamlar tomonidan chiqarilgan ko'plab nashrlar 
mavjud. Bunday qo'shimchalar tez-tez harbiylashtirilgan jurnal va gazetalarda paydo bo'ladi. Ushbu ro'yxat ma'lumot va materiallarni 

xarid qilish mumkin bo'lgan ko'p sonli joylarni ko'rsatish uchun taqdim etilgan. Shuningdek, u otashin kompaniyalar va boshqalarni o'z 


ichiga oladi. 
KOMPANIYA NIMI VA MANZILI QANDAY KOMPANIYA SOTADI 
FULL AUTO CO. INC. PORTLAGAN RETSIPLAR, 
PO BOX 1881 Qog'oz trubkasi 


MURFREESBORO, TN 37133 


CHEKSIZ KIMYOVIY MADDALAR VA SUG'ORTA 
BOX 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 
97838 


AMERIKA FIYYUTLARI YANGILIKLARI FIREVERK YANGILIKLAR JURNALI BILAN 
SR BOX 30 MANBALAR VA TEXNIKALAR 


DINGMAN PAROMI, PENSILVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. KAYOQ, KORCHALIK, ARKA OTISH MATERIALLARI, 
125 RUNNELS STREET Pnevmatik miltiqlar 
PO BOX 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO PAVALI MULOTLAR 
BOX 22927 


ROCHESTER, Nyu-York 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. Ko'zdan yosh oqizuvchi gaz granatalari, 
316 CALIFORNIA AVE. HIMOYA QURILMALARI 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. “B” VA “S” SINFLARI FIYYUTLARI 
QUTI 1451 


JENESVILLE, VISKONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. “C” SINIFI FIREWORKS 
PO BOX 3504 


STAMFORD, KONNEKTYKUT 
06095 


KAMAlak IZ “S” SINIFI FIYULKLARI 
QUTI 581 


EDGEMONT, PENSILVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. “C” VA “B” SINFLARI FIYYUTLARI 
4010 YANGI WILSEY BAY U.25 ROAD 
RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS ING. “C” VA “B” SINFLARI FIYYUTLARI 
PO BOX 11 (Yaxshi NARXLAR!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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KITOBLAR 

ANARXISTNING POSHANI 

YANGILGAN O'QRI-O'QRIYOTLAR BO'YICHA QO'LLANMA 
HARBIY PORTATLAGAN MAVZULAR 

Yong'in va portlashlar 


9.0 LABORATORIYALARDA REydLAR UCHUN TEKSHIRILGAN ROʻYXAT 


Oxir-oqibat, jiddiy terrorchi, ehtimol, agar u haqiqatan ham foydali portlovchi yasashni xohlasa, u yoki 
u laboratoriyadan portlovchi moddani tayyorlash uchun kimyoviy moddalarni o'g'irlashi kerak bo'ladi. Bunday kimyoviy moddalar ro'yxati ustuvorlik tartibida 
ehtimol quyidagilarga o'xshaydi: 


Suyuqliklar QATTIQ MADDALAR 
Nitrat kislota Kaliy perxlorat 
br Sulfat kislota sa Kaliy xlorat 
I. 9570 etanol o Pikrik kislota (odatda kukun) 
Toluol Ammoniy nitrat 
— Perklorik kislota i Magniy kukuni 
o Hidroklorik kislota Kukunli alyuminiy 
Ta Kaliy permanganat 
i Oltingugurt 
-——— Merkuriy 
Kaliy nitrat 
n Kaliy gidroksidi 
Fosfor 
Natriy azid a 
I Qo'rg'oshin asetat 
oi Bariy nitrat 
10.0 FOYDALI PyROKIMYO 


Umuman olganda, bir nechta asosiy kimyoviy moddalardan ko'plab kimyoviy moddalarni tayyorlash mumkin. Foydali kimyoviy reaktsiyalar ro'yxati 
taqdim etdi. U umumiy kimyo bo'yicha bilimlarni o'z ichiga oladi; quyidagi reaktsiyalarni tushunmaydigan har qanday shaxs 
faqat o'rta maktab kimyo kitobining dastlabki besh bobini o'qish kerak edi. 
1. perklorik kislota va kaliy gidroksiddan kaliy perklorat 

K(OH) 4 HCIO a KCIO 4 HO 


2. nitrat kislota va kaliy gidroksiddan kaliy nitrat 


4 HNO — KNO ki 


3. perklorik kislota va ammoniy gidroksiddan ammoniy perxlorat 


NH OH n HCIO — NH ClO n 
3 4 3 4 


4. nitrat kislota va ammoniy gidroksiddan ammoniyli selitra 
NH OH 4 HNO i NH NO 4 


Machine Translated by Google 


5. kislotalar, alyuminiy folga va magniydan chang alyuminiy 


A. alyuminiy folga F 6HCI -———— 2AICI 4 3H 
3 2 
B. 2AICI (oq) ki 3 mg 2 3MgCl (aq) 2 4 2A 
3 


Al filtrlangan va quritilishi kerak bo'lgan idishning pastki qismida juda nozik kumush kukun bo'ladi. Xuddi shu 
Usul nitrat va sulfat kislotalar bilan ishlaydi, ammo bu kislotalar yuqori portlovchi moddalar ishlab chiqarishda juda qimmatlidir. 
agar ular haddan tashqari ko'p bo'lmasa, bunday maqsadda foydalaning. 


11.0 MUALOR HAQIDA 


O'z ismining noma'lum bo'lishini istagan muallif hozirda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kollejda tahsil olmoqda. 

muhandislik mutaxassisligi. U Sharqiy qirg'oqda ota-onasi qo'lida tarbiyalangan va o'rta ta'limni shu erda olgan. 

U ilk bor pirotexnika vositalariga sakkiz yoshida qiziqa boshlagan. O'n ikki yoshida u birinchisini yaratdi 

portlovchi qurilma; u katta petardadan biroz kuchliroq edi. uchun portlovchi qurilmalar ishlab chiqarishni davom ettirdi 

bir necha yil. U raketa modellariga ham qiziqib qoldi va to'plamlardan bir nechta raketa yasadi va o'zining dizaynini yaratdi 

o'z raketalari. O'rta maktabda o'qib yurganida, muallif CHAOS bilan aloqador bo'lib, oxir-oqibat uning rahbari bo'ldi 
Gunzenbomz Pyro-Technologies. Bu vaqtda, 18 yoshida, u 1 oyog'ini qo'yib, o'zining birinchi yuqori portlovchi qurilmasini ishlab chiqardi 
sherikning orqa hovlisida chuqur krater. Shuningdek, u ko'plab raketalar, portlovchi o'q-dorilar va boshqalarni ishlab chiqargan 
pirotexnika vositalari. U Gunzenbomz Pyro-Technologies kompaniyasini boshqarayotganda, uy qurilishi paytida jarohatlangan. 
uning qo'lida qurilma portladi; u qurilmani yaratmagan. Biroq, muallif o'rgandi va keyin isloh qilishga qaror qildi, 

va u hali ham vaqti-vaqti bilan portlovchi qurilma qursa ham, ularni ishlab chiqarishdan tiyilishni tanlaydi. An 

vaqti-vaqti bilan professional displeylarga o'xshash effektlarni ishlab chiqaradigan raketani ba'zan yarim tunda ko'rish mumkin 
uning kolleji yaqinida osmon va to'rtinchi iyul hali ham yilning eng sevimli kunidir. 


Pax va Discordia, 


Muallif 


SHU YERDA TERRORISTNING BIRINCHI NASHRI TUGADI. BU FAQAT 


VAQTLI NOSRISH VA Yagona ISHLAB CHIQARISH HUQUQLARI CHAOS INDUSTRIESga tegishli. 
VA GUNZENBOMZ PIRO-TEXNOLOGIYALARI. 
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